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Einleitung und allgemeine Degeln.
6. 1.

Dag Telegraphiven iff Feinesweges cin fo [eich- Jued ek
tes Gefchaft, daff es von cinem Tyeden, der nur xﬁﬁugl{‘ﬁ?&r
bagu abgerichtet twird, betrichen werden Fonne; e bes Gefdhifts.
Beftet nidyr, wie dies von Wiclen geglaubt wird,
in cinem blof mechanifhen Nadmachen der guge-

Brachten Reichen, foudern c8 gehort dagu ein felr
umfichtiger Betrich von allen Denen die dabei be-
fchaftiget find, wenn es feinen Jweck: die mdg-
lidhft fbnelle Mictheilung, felbff unter fhrwice

rigen Umfianden erftifen foll

§ 2.

Gin guter Telegraphen - Beamter muff cin Cigenfihaften

Mann von gefundem unbefangenem Urtheil fein, é‘é}tﬁﬁ{f&tii
oom Beobadhtungegeift nidhe abgehit; er muf foip  DrOmEn
Gefchaft mit angefirengter nfmerffambeit anf Al-
[eg was dabei vorfomme oder Einfluff darauf tiben
Eanni, mif grofer Nube und Beformenheit betreiben,
und frets dartiber nachdenfen, wic cr die eintretens
pen Hinderniffe anf moglichft gwectmagige Are be-
feitigen fonne.

Meichternfieit und cin in jeder Begichung anfians
diges und vorwurfsfreies auferdienfiliches Betragen
werden vorausgefest, als Eigenfchaften ofne welde
dic oben crwabnten den grofiten Theil ifres Wer
thes verlieren srrden.
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§. 3

mg&mg%w Cin jeder elegraphen- Beamee mug fich gu-
Apparats.  VOrderft bemifien cine genaue und grindlide Kennt-
nif der Telegraphenmafchine, der Jernrdhre und
alles Deffen was yum Apparate gefiore, su erlangen,
und in der Behandlung und dem Gebraudye des-
felben cine folche Gertigkeit sut erreichen, daf er im
Stande ift ihn flets in dem braudybarffen Suffande
su erbaltenn und Fleinen Abnugungen oder BVefdhadi-

gungen felbf abjubelfen und fic gu verbeffern.
g 4.

mgmg%cr Serner muf ein jeder diefer Beameen cg fich
Snfiructionen atgelegen fein laffen die Jnfteuctionen fleifig s ftu-
M onieraser ditert und diefelben feinem Gedacheniffe eiguprigen,
pamit er in ungewdfnlichen Fallen fich gleich 3
Belfen wiffe. Dagu gehdre die gelufige Kenntnif
der Telegraphiftenyeichen, welde formlidh auswendig
gelernt werden miiffen. (&, Worterbud) ¢, 52,

Seite 1 bis 3.)
§. 5.

Die Telegrar Da diefe Jeiden fih immer unmittelbar quf

biftengeichen _, ; : ’ :
vbiirfen'nid)t bie Dienftverrichtungen besichen, fo diirfen fic nie

b{;‘fcg;'e‘;?fz‘;})%g blindlings nacdygemadyt, fondern miiffen immer in
werden. Berbindung mit Dem tvag ge[chicht und mit den
obwaltenden Umftanden betradytet, und danadh muf

berfahren werden. Gefchieht dies nide, fo wird folche
Sabrlaffigbeit oft die gribffen Berfehen herbeifiip-

ren. 3. B. Wiirden beim Forefesen einer abgebro-

henerr Depefche (f. Abfehn. IL. Cap. 5. §. 7.) blog

die gugebrachten Seichen bei ciner BwifchenfFation
mechanifd) nachgemacht, fo wiirde das lefite Reichen

weldes vor der Unterbrechung ftand, niche mieder

t
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aufgesogent werden, daffelbe alfo bei UnFfunft der
Depefche fehlen. Fale dies Werfehen bei mehreren
Stationen vor, fo Fann e8 fid) ereigiten, daf cin
grofier Theil der Depefche gar nide an den Beftim-
munggort anfomme.

¢. ©.

Da nidt alle Creigniffe, weldhe den Gebraudy Bei Jweifeln
pon Telegraphiffenyeidben herbeiftibren, gleidy hanfig °Qf§;ﬁ?g{',?d”
vorfommen, fo ift e moglid, daf diejenigen NRe-
geln und Beichen, weldhe felten vorfommen, wicder
vergeffen twerden: ¢8 muf fid aus diefem Grunde
SKeiner gu ficher - dnfen und fih dem Glauben
tiberlaffers als Fonme er nicht mehr fehlen, fondern
ein SYeder mufi bei dem leifeffen Jweifel und bei
nidht vollfommence Gewififeit in dem Falle, in
weldbem cr fidh befindee, die IJnftructionen ober das
AWorterbuch nacdhfchlagen, um die feffe ucbcrg,cugung
s faben, daf er MNicdes mifoerfiche.

8.7,

Die Gefchwindigeit in den ver{hicdenen Ber: Die Gefdmin-
vidhtungen beim - Telegraphiven ift ywar cin Haupt- é;%ﬁg‘,‘ap?,f;’g},

crfordernifi, doch darf diefelbe nie in Ulbercilung g?ggc';;‘lf[’f”:g
augartent, und niche o teit getricben tverden, daf ausarten.
cinerfeits die Mafhine dadurch befchadiget twrirde,
andrerfeits die RidptigFeit der Mittheilungen darune
tor litte. Sie muf ftets aus der Sicherheit und
der damit verbundenen Nube beim Arbeiten hervor-
gchen, welde mur durd) aufmerffames Llben des
Gefchafts und durcy forgfaltiges Nachdenken dartl-
Ber erlangt werden Eann. Sa, wenn die Lbereilung
auch aug fonft [66lichem Dienfieifer begangen wiirde,
fo bBlicbe fie dennody cin Febler, der, befonders wenn

er ofter vorfalle, nicht ungerige bleiben Fann.
A2
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6. 8.

Stirungen im Da ¢8 cin Haupterforderniff ift, daf die Tes
Beobach- : ATy . !
tungslofale legraphiffen bei ifrem Gefdhafee ftets gefammelt ‘,
Taton MO iy, fo miiffen alle Stbrungen wirend des Tele- |
graphivens forgfaltig vermicden werden. s muf
g dem Cude im Dienfilofale, in jeder Begichung,
ftets die grofte Rufe und Ordnung herrfcherr, um
die erforderliche gefpannte ufmerffamfeit nide gu

serftrenen.

Sobald telegraphive wird, muffen die Telegra-
phiffen jede anderweitige Unterhaltung  abbrechen
und Ffein LWort fpreden, was nidht unmittelbaren
Beyug auf Das hat, was cben im Dienft vorgeht.

: §. 9.

Seine Defude Da o das Dienfilofal befondere Wohnungen

“l‘}:,;"s‘xf]?g]‘f’l enthalt, darf der Telegraphiff im Beobadtungs-
simmer durdpaus Ffeinen Befud) annchmen.  Auf
Stationen, wo feine gefonderte Wohnungen find,
miffen Frembde, welde etwa in Privatangelegen-
feiten den Telegraphiffen gu fprechen haben, fobald
telegraphire wird das Beobad)tungsyimmer ver-
laffen, und founen fich, wenn ifre Gegenware lan-
ger nothig ift, bis dahin wo die Correfpondeny
wicder ruber, in der Kammer aufhalten.
; o 10

;‘?,E“&‘ﬁ:q?ff LWenn Frembde gur Befichtigung bcsticlegrm

phen befehen. phen durch die Herren Jnfpectoren eingefubre find,
fo werden bdiefe daftiv forgen, daf das Gefehafe, \
purcd) etwa gu ertheilende Crlauterungen, nide ge- !
fiore werde.  Befehen folche Fremde, mit Erlayb-
nifi cines Jnfpectors, den Telegraphen, ofyne dafi
derfelbe fic dafin begleiten Ednnee, und find fie wap:-
vend des Telegraphivens gegenwartig: fo diicfen fich
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9
dic Telegraphiften unter Feiner Bedingung in ifrem
Gefdafte ftoven laffen. Die Frembden muiffen viel-
melr, erforderlichen Falls, mit HoflichEeit und Be-
fheidenfeit und mit der ihrem Nange yufommenden
Adptung, auf diefe Veftimnumg aufmerffam ge-
madyt werben; denn die Wicheigheit des Gefhafes
erfordert, daf der Telegraphiff welder cine De-
pefche befordert, cben fo betradhtet werde, wie cin
Militair, dem im Felde cin Pofien anvertraut ift,
und tiber den Dliemand gu disponiven Hhat als feine
im Dienft befindlichen Borgefesten.

§e11:

Um alle Storungen ju vermeiden, muffen die Vernteidung
auf Probe befindlichen Lente ifiren erfien Unterridye gof einiias
in den wifchengeiten erhalten, in welden nidpe dev Probifien.
corvefpondive wird.

Bei dem Unterricht im Stellen der Mafthine
mtiffen die Seichen vermicden werden, welde ju
Mifverftandniffen Anlaff geben Eonnten, alfo alle
Anfundigungsieichen und alle unmiteelbare Anfra-
gen. (Bergl. Abfhnite II. Cap. -2 §. 12.) Um
beften ift s dabei gar Feine Telegraphiffenseichen
su giehen, fondern fich derjenigen gu bedienen, denen
im Worterbudpe Feine Bedeutung hingugefiige iff.

6. 12,

Die bungen im Ablefen Eonnen  angefielle ibung im -
werden, Wwakrend telegraphive wird, wobei o8 am
swecEmagigften ift, af der Probift fid anferhalb
oes Gebaudes hinftellt, und die Seidhen, weldye ge-
madht werden, auffchreibt.  Hicrbei muf wabrend
cier Depefche der Telegraph vor der dftlichen,
wakrend ciner anderen Depefihe aber von der weff-
lihen Seite angefehen und fo immer abgeredfelt
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foerdent, damit der Nenling die Jeicherr von beiden
Unfidten unterfheiden lerne.

St die Correfpondeny yu Ende, fo wird das
vom Probiften Aufgefchricbene mit dem ournale
verglicdhen, um die etwanigen Fehler gu finden. Su-
gleich Eann Bierbei gur Crlernung der Bedeutung
der Beichen Anleitung gegeben und davin geprift
twerden.,

643,
Bulaffen der Crft wenn auf diefe LWeife die einguibenden
‘”&"Jiigtz‘;’&m Leute cine gehorige Fertigbeit erlangt haben, follen
- fie an die Mafchine und dann ang Nohr, beim
wirflichen Telegraphiven, gugelaffen werden. (Siche
Abfdhn. 1L Cap. 1.)

. e cine Telegraphift verridtet dabei fein G-
fhaft wie gewodhnlich, der andere aber controllive
Controlle des pen Probiffen. Dicfe Controlle muff mit moglich-
HASHHE fter NRube gefchehen, um den Anfanger nicht angfi-
lih und verwiret fu madpen. Der Tclegraphift
ficht blof nady, was gemacht wird, Biitet fidh forg
faltig tibereilte Sulfen gu geben, geffattet ein nide
gu lange dauerndes Befinnen, und greift nur dann
thatig ein, wenn er cinen fonft unausbleiblichen Foh-
ler dadurch wirklid) vermeiden Fann. 3. B. der Pro-
bift vergift in A4 oder in B gu flellen und febe
dic Srenerung von B oder C aus (wvergl. Ab-
fchnite 1. Cap. 1. §. 4.), fo mag der Telegra-
phift, twenn ¢8 noch Jeit iff, das Feblende fhnell
ftellen.  Hat aber der Probiff fdhon die Hdhere
Ctage ausgefiellt, folglidhy cin falfdhes Seidhen ge.
made, fo darf der Lelegraphift nicht mehr eingrei-
fen, fondern Alles muf feinen rubigen Gang gehen.

(S. Abfdnite IL Cap. 7. §. 2.)
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Chen fo ift s, wenn der Probiff ein Jeidhen
des Borgangers falfch ablieff. Hat der Iclegra:
phift an der Mafhine dies nod nidht nachgeftellt,
fo mag der welder controllivt, diefem cin ,,Halt
gurufen und darauf das richtige dictiren; iff aber
dag falfhe Beichen fdon nachgeffellt, fo muf wie-
derum nach Abfebn. IL Cap. 7. §. 2. verfahren

twerden.
. 14.

®a die Befdaffenteic der Atmofphiare, dag Beokachtung
feifit die Witterung, Durdpfichtigheic der Lufe, "G T
Beleuchaung der Madbartelegraphen u. f. w., die (Deinungen.
widtigften Cinfliiffe auf das Tclegraphiren aufert,
fo ift es cin Hauptgegenftand der Anufmerkfambeit
fiie den Telegraphiften, bdic dalhin cinfdhlagenden
Umftande genau gu beobachten.

Alle diefe Werhaltniffe find von der Ortlich--
Feit der Station fehr abhangigy bei der cinen wird
des Morgens frulh, bei ciner andern in den Mit-
tagsftunden f{dlechter gu feben fein.  Sn  cinigen
Gegenderr wird e8 an fernen Berggipfeln, an
Stimpfen oder Sewaffern Kenngeichen geben, wor-
aug man fchlicfen Fann, ob dag Wetter langere
Reit anbalten wird oder ob cin fdneller Wedfel
ju crtwarten fieht, befonders wenn man den Strid
des Windes mit in Betradt nimme, defen NRich-
amg nad) Windmuhlen und nady dem Juge der
Wolfen gu beurtheilen iff. Bei manden Statio-
nen wird fid fogar ein giemlich regelmagiger Uit
teeungswedfel in den  werfthicdenen  abresyeiten
wabenchmen laffen.  Niches von dem Allen iff gany
ofne Cinfluf auf vag Telegraphiven und durch cine
genaue Kennenif diefer Juftande der Atmofphire
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und ifrer Bevanderungen Fann oft dag Durchbrin-
gen ciner Depefche Bewirft werden, weldhe ofne
diefe Kenntnif nidt durchFommen wiirde. Dics
ifi fchon Aufforderung genug fiir den Lelegraphi-
ften, der feinem Dienfte mit Eifer nadfomme, die
Witterungsart feiner Gegend mit aller Sorgfalt
und Aufmerffambeic yu beobachten, um fo mehr, daq
ein foldes Studium aud) auferdem nodh fo in-
tereffant iff.
6. 15.

Entferntere Bei Stationen von weldhen man mefrere Te-

Foleorawbel (ographen in derfelben Ricbeung fefen Fann, muiffen

beobachten.  pie ferneren fo viel s angelyt mit beobadbtet wer-
den.  Dies hat auf jeden Fall wicle Bortheile,
und man ird durdy die Betradhtung des entfernter
gelegenen Telegraphen fchon anf die Seichen aufieres
fam gemacht, welche dann demt unmittelbaren Bor-
ganger abgenomumen werden, wodurdy oft dag Gange
viel fneller und ficbrer von Statten geben Fann.
3a es Eomme wobl vor, daf, bei gewiffen Lagen
der Nachbar-Telegraphen, der entferntere, mnter o
genthtimlichen Umffanden, gu Seiten beffer st feben
fein Eann alg der nafere.

G. 16.

Abtveichungen Die At und Weife dergleichen Beobacheun-
é&ﬁ?& geny wie fie im Obigen erwdfue find, mit Crfolg
fibrifeen it- qpyuftellen, Fann, ifrer grofen Berfehiedenartigheit
I fﬁi%x.ﬁm und Mannigfaltigeit halber, nur angedenter und
nicht, fur alle Falle paffend, genau vorgefdhricben
werden.  €s Fann aber nidbt fehlen, daff cin guter
Lelegraphift, dem fein Cefdhaft wirklih am Hergen
liegt und der von dem Beftreben geleitet wird fein

Urtheil dber das Telegraphiven gu farfen, dsury
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forgfaltige Auffaffung und Venugung dev i vor-
Fommenden verfchicdenen cingelnen Falle, feine praf-
tifthen Erfabrungen und feine Kenmtniffe fo eriwvei:
tert, daf cr dadurdy felbft gur Berpollffandigung
der Dienftinftruction beitragen fann .

Dies berechtiget aber Keinen gur Abweichung
pon diefen Dienftvorfhriften, welhe nur die Cine
Beit des Gefchaftsbetricbes hindern und dic NRegel-
méafigteit im Gefchafeegange ftoren wiirde; vielmehr
muf cin Seder denfelben genan nacdpfommen und
fich Feine willfufyrliche Abanderung erfanben, wenn
er fich nicht Tadel, und nach Befinden fogar Stra-
fen gugichen will.  Damic aber dic Erfafrungen
niche fiie den Dienft verloven gelen, 'muf der Te-
legraphiff, wemn er fich durdh eine hinveichende 2n-
sabl guter Beobadytungen von der RidtigFeit der
Sache tiberjengt hat, feine Bemerfungen feinem
SYnfpector tibergeben, der fich dann bemtifen twird
det Grund oder Ungrund derfelben an Ort und
Stelle ju Deftatigen, bevor er fie der Direction
cinreicht.

Die Direction wird dann Dasjenige von den
cingelnen Crfafirungen, weldyes fiir das Gange
paffend iff, i die Jnfteuction aufnefymen, und
witd es fih angelegen fein Taffen dem Beamten,
welcher auf diefe Are jum Beften des Dienfles
Beitragt, die Ancrfennung feines Dienficifers nad
MoglichEcit angedeifiers g laffen.

6. 17.

Die Verfdwicgenfeit in allen Dienfifachen
muf bei der Telegraphie auf das Strengfte gelal-
ten twerden. :

Es darf alfo Miemand die Jnftruction und

B

Tette Erfalh:
rungen iun
Telegraphiven
niiffen den
Sufpectoren
einacgeben
werden.

Berfchniegen-
heit in Dienft:

{achen.
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Worterbticher an Perfonen miteheilen, die niche
. jum Zelegraphendienft gebdren.  1iber Nidts, was
durd) dic Telegraphen befdrdere wird, darf cinem
Dritten Mittheilung gemadbt werden.

Auch) foldhe BVorfalle, weldpe ftreng genomuen
mae cine entfeentere Begichung auf den Dienff ha-
bew, als: perfonlihe Angelegeniciten der Veamten,
u. dgl m., muffen nid)t ausgeplaudert werden.

Mitcheilungen  gum  Vehuf offentlicher Bes
fanntmachung, etwa an Beitungen . dgl., darf
fih durchaus Feiner der Beamten, wer cg auch
fein modge, ofne ausdriictliche BVefugnif der Direcs
tion, erlauben. Wer fich dergleihen gu fdhulden
Eommen [afit, sicht fich unausbleiblich eine Unter-
fuchung gu und wird, wenn dies Vergehien ertvicfen
ift, nach Maafigabe feiner Dienftftelung auf pag
Gtrengfte beftraft.

¥




Capitel 1.
Cinvidhtung der Telegraphenmafchine.,

6. 1.

Der preufifhen Telegraphenmafthine hat gwar
im Allgemeinen der englifhe von Watfon erfun-
dene Suiftentelegraph gum Borbilde gedient, fie ift
aber durch Piftor in ifrem Medanismus fo ver-
anbdert worbdert, daf fie alg cine newe cigenthuim-
liche Crfindung diefes Mechanifers yu betracdyten ift.

6. 2.

Sum befferen BVerfrehen der Befchreibung die-
fer MafDine find die auf die Stationen verefeil-
ten Abbilbungen gemadyt worden, in welden auf
Lafel L diefelbe, bei Figur 1. im Scitendurdh-
fchnite, bei Figur 2. von der vorderen, und bei
Jigur 3. von der Seiten-Anfidhe dargefrelle iff.
Die Tafeln IL bis VIL. enthalten die cingeluen
Sriicte, in groferem Maafftabe als auf Tafel 1.
abgebildet.

6. 3.

Der Haupteheil des Telegraphen ift cin auf
gevicdhteter Maft Taf. L b, an weldem alle die
ubrigen Theile befeffiget find.

Dicfer Maft twird an drei verfhicdenen Stel-
len in feiner Lage ethalten, und jwar: an feinem
unteren Ende, wo cr am Fufboden aufficht, durdh
dent. Spurgapfen und das Spurlager, ferner da,
wo ct oben aus dem Haufe Herausfomme, durch

B 2

Maft.



Cpuriapfen.

Gpur,

Spulager.

Lagerring.

Lagerplatte.

12
die Lagerplatte und den Lagerring, und endlich an
feinem oberen Tfycile durdh den Sturmftangenring
mit den Sturmftangen.

§. 4.

Jm unteren Cnde deg Maftes iff der Spur-
sapfen von Gufeifen (Taf. I b, Taf. IL SN2 3)
cingelaffen, und wird durch gefchmicdete eiferne
Dlinge, die um den Maft gelegt find, feffgehalten.
Der untere aus dem Maft vorffehende rund ab-
gedrehte Theil des Spurjapfens pafit in die guf
ciferne Spur (Taf. L a4, Taf. IL JL 2)), welde
auferlich Fantig iff, und in der Hohlung des Spur
lagers (Taf. IL J¥ 1.) fo fieht, daf fie mit
vier Stellfchrauben hin und Ler gefhoben werden
Eann, um dem Mafte die lothredre Stellung gu
geben.  Das Spurlager, cbenfalls aus Gufieifen,
ift mit feiner Platte, mittelft gweier farfen Shrau-
benn mit SMutcern, an cinem mit dem Gebalfe deg
Guffbodens verbundenen, unterliegenden Valfen fefp
verbunden. Diefe Schrauben werden unter dem
Balfen durd) cinen cifernen Spline gefalten.

6. 5.

Da wo der Maft durd) das Gebalf des Val-
fong obder der Platteform des Haufes (af. I g.)
gelt, ift er mit cinem breiten gufeifernen Ninge,
dem Lagerringe (Faf. L h, af IL JE 6.)
umgeben. Die Befeftigung deffelben an dem Mafie
ift durch holgerne Keile bewerfffelligt. Damit das
Gufeifen beim SBerfeilen nide breche, iff um den
Lagerving an feiner unteren dinneren Stelle nodh
¢in gefchmicdeter ciferner NRing umgelege.

An dem Gebalfe deg BValfons iff die eiferne
Lagerplatte (Taf L by af. IL JZ 4.) be-
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feftigt und gwar mit Schrauben (Taf. L 1), welhe
durch den Balfen geher und oben durdh Muttern an-
gegogen find.  Oer Maft mit dem Lagerringe fteht in
der mittleven runden Offnung der Lagerplatte, fo daf
der Ming von den vier Stellfhrauben gefafit wird,
weldhe durd) den aufiwares fichenden Rand der Lager-
platte gefhraube find. Dicfe Stellfchrauben halten
hiecr den Maft in der lothrechren Lage.
G. .

Oben anf dem Nande deg Lagerringes ift ¢ine,
nach unten hoble, ciferne Scheibe angefchrauds, der
GSdirmring (Faf. L i/, Taf. 1L 2 5.), welcher
perfindert, daff dag Negenwaffer gwifchen dem Lager-
vinge und der Lagerplacte in das Gebaude dringe.

Der ufammenhang  der inneren und qu-
feven Deweglichen Theile, - vermiteel(t der Jrige
(f. § 18.), geft durch den Schirmring Hindurd).
Damit nun auch hicr das Cindringen des AWaf
fers abgefalten tverde , find auf dem Schirm:
ringe dic Stopfungsbudfen (af. L k., TLaf. 111.)
angebradye.  Diefe werden durdy cine Mefjingplacte
gebildet, auf welder drei Hobhle Eylinder angegoffen
find, deren Juneres ein Gewinde hat.  Eine cben-
falls meffingene Sdraube, mit ecfigem Kopfe jum
feften Angichen, fhliefe den Cylinder und fuile ifn
grofientheils an, wenn fie gang hincingefdhraube
wird. Durd) die gange Lange der Schraube und
durch die Platte, twelche den Boden der Budfe
bildet, geht cin engeres rundes Lod), durd) weldes die

* Bugftangen fich fréi auf- und nicderbewegen Fonnen.
(WBergl. §. 18) Um nun die Offiung wafferdidhe
g machen, wird der weitere Cylinder der Stop-
fungsbudfen vund um dic Sugffange mic LWerg

Stell{dhrau:

ben.

Sdhirimring.

Gtopfungs-
buchfen.




Cturmftan-
genting.

Sturmftan:
getl.

Bwinge der
Sturmftans
gen.
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gefullt, das in Fett getvdnfe iff, und bieg twird
mit der Schraube gufammengepreft, fo daf es fich
diche an die Bugftangen deticke und ofjne ifire Be-
wegting gu verhindern, dodh Fein Whaffer durdlag.

5. 7.

Ungefalhr doppelt fo tweit von dem Balfon
als von der oberen Spiie des Mafies, alfo auf
i feiner auswendigen Hohe, licgt der Sturm:
ftangenring (Taf. L q#, Taf. IV. Sig. 3.), um
denn Maft, und wird durdy feine Lappen mit Sdrau-
ben und Muttern sufammengehalten.

I die Ereugweis gegentiberffehenden Ofen des
Sturmftangenringes find die vier cifernen Sturm-
ftangen (Zaf. L v und 1) eingehakt. ede derfelben
ift aus gwei Cifenftangen, weldhe durd) Ofen in einan-
ber greifen, yufammengefest. Am unteren e jeder
Sturmftange ift cin Gewinde angefhnitten, weldhes
in dic Mutter der Swinge pagt.

Die Iwinge (Taf. L u und af. I0L.) i
aus Gufieifen und Hae cinen gefchmicdeten Haken,
welher fich in ibrem unteren Lpeile frei drepe.
Onrch die Balfen des Balfons gebt eine ciferne
Sdraube, weldhe unter dem Balfon durch eine
Mucter gehalten wird und oben in einer Ofe enpet
(Taf. L w’).  Sn diefe Ofe iff der Hafen der
Rwinge eingehaft, fo daf durd) die Drehung der
Swinge, mittelff des Schraubenendes der Sturm-
fiange, diefe verfurst oder verlangere werden Fann.

Der Jwed diefer Borridhtung iff, daf der
Maft oben gwifchen den mittelften und oberen Sn-
dicatoren (vergl. §. 11.) nodh cinen falt befomme,
damit ifn der Sturm nid)t abbredye.
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i gs;
Oben am Mafte befindet fich eine Nolle

(Zaf. L. y%), weldbe fih um den Bolgen z drehe.
Diefe NRolle ift jur Wufnahime cines Taues be-
frimme, an weldhem fidh der Mann, welder den
Maft erficigt, um bdaran i acbeiten, durd cinen
Gurt befeftigen Fann.

Bei den neueren Maffen liegt 1iber diefer
Nolle nodh eine gwweite quertiber, um cin Sl
aufgunchnien, woran die etwa absunchmenden NMa-
fhinentfyeile herabgelafferr und feranfgesogen werden
Eonnen.  Die alferen-haben u diefom Behuf tiber
jedbem Jndicator eine ciferne Kramme. Die obere
Gpife des Mafies iff mit ciner Kupferplatte be-
decft und mit cinem cifernen Ring umgeben, um
das uficifien des Holyes sn vgrhindern.

6. 9.

Bur Crfteigung des Maffes dient die Leiter
(Faf. L s), welde oben durd) den Leiterbiigel
(s und Taf. IV, 4) mic dem am Mafte und am
Sturmftangenringe angebrachten Leiterhalter fo
Befeftiget ift, dafi fie mit dem unteren Ende dich
an den Maft gebracdht, oder sum Gebraudh) von
demfelben abgesogen werden fann, und dody immer

feft freht.
6. 10.

Die mit dem Mafe in Berbindung fFehenden
beweglichen Theile der Mafchine find:
1) die aufieren Stiicke,
2) dic inneren Stiicke,
3) die Berbindungsficte swifchen beiden, nebfi
ihrem Subehor.

Rollen am
Maft.

Leiter,
Qeiterbiigel,
Leiterhalter.
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Bu den auferen Sticfen gehoren vorguglich
dic S§udicatoren oder Arme des Telegraphen,
weldhe paariveife, auf beiden Seiten des Mafies,
angebrache find (Rafel L k7).

Ein jeder Syndicator (Taf. IV. 2.) beftehe
ang cinem hofgernen Rahmen, deffen Dicfe nady
vem auferen Cnde hin verjuingt ulauft. .Das Jn-
nere des Mahmens iff durc) Blechplatten jalufic-
artig ausgefullt, fo daff eine Platte die andere in
fo teit decft, daf man nidet hindurdfehen Fann,
wenn man gerade davauf fieht, dap aber dod) die
RBwifhenraume dem Winde freien Durdyug geftatten,
damit die Arme bei Sturm nicht abgebrochen werden.

Das innere, ffarfere Cnde des Holyrahmens
ift auf der guficifergen Judicatorrolle (Taf. L
m’ und FTaf. VL) befeftiget, bderen Hlabe mit
meffingenen Budfen verfefen iff, tvelde um
den Dalseifengapfen (vergl. §. 12.) fich drebe.

Um den S§ndicator bei der Bewegung immer
im Gleichgewicht gu haben, iff am hinteren Ende
deflelber , bei der  Synbicatorvolle, eine eiferne
Stange angebradyt, die Gegengewidhtsftange

Taf. L 1), auf welder fidh cin cifernes Gegen-
gewide (1) hin- und herfehicbt, und, mictelft ciner
Preffhraube, an ciner beftimmeen Stelle feftgehal-
tenn twerben Fann.

Sn der Gegend der Judicatorrolle iff, in
per Dicfe des Holyrahmens, cin vorfehender eifer-
nee Hafen befeffiget, mwelcher dagu dient, beim
Sdmicren oder beim Abnehmen des Judicators
dpenfelben an ciner Leine ju befeftigen.

UnmerFung.  Bei den oberffen Fudicatoren
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find Fleinere Gegengetvichte an langeren Stangen,
bei den anderen Jndicatoren aber grofere Gegens
gewichte an Furgeren Stangen angebradt, je nad-
dem diefe Form die Bewegung gulafe, ohne an
die Sturmftangen . f 1. anuftofen; Sweck und
2Wirfung find bei beiden Arten diefelben.

6. 12.

it dem Maffe find die Jndicatoren folgens
dertveife verbunden:

Die Halsecifen (Taf. L n und Taf. VL. 1)
find gegoffene ffarfe Halbringe, auf dem Hodhften
ifres Bogens mit einem Hoblen Cylinder verfehen,
und an deven Enden auswaresfichende Lappen fich
befinder.

Jn den Cylinder ift der rundgedrehete gefdhmic-
dete Halscifengapfen (Taf. L o und af. VI)
cingepafit, und twird durd) einen ffarfen durdhgehen-
den &tift feffgehalten, damit cv fich niche drehe.
Am anferen Ende Gat der Japfen cinen Eleinen An-
fass, der auf ciner Seite abgeplattet und yur Aufiafyme
ciner cifernen Sdeibe (Taf. I q/ und Laf. 1V)
beftimme iff. 2An diefem Anfas endet der Rapfen
mit ciner Schraube, auf weldye cine meffingene
Mutter paft (Taf. 1. o/ und Taf. VIL).

Kedes Halgeifen Dbeffehet aus cinem Paare
folcher Halbringes diefe find in den Maft etwas
cingelaffen, und werden dadurdy) gufammengehalten,
dafi, durdy ifre auswaresfichenden Lappen, auf je-
der Seite ywei Schranben hindurdpgehen, welde
mit Muttern feffgefchraube werden.

An den fo befeffigten Halseifen find die Jn-
dicatoren, mit der Judicatorrolle nach dem Maffe
g, auf den Sapfen anfgeftectt, fo daf diefer die

¢

Halseifen.

SHalseifen-
sapfen.
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Achfe bildet, um weldye fich die meffingene Budfe
drefit. BVon auffen liegt dann die Scheibe gegen
dent udicator und 1wird durch die grofe meffingenc
Mutter gehalten.

Da fih der Maft nady oben u verjiingt, fo
faben die drei Paar Halscifen verfchicdene Durch-
meffer.

¢.13.

Die inneren Sticke bilden die Seenernng.
Es ift namlidh im Beobadytungsgimmer, u jeder
Seite des Maffes, in gerader Nideung unter den
Sudicatoryapfen cin Steuerungsbrete (Taf. I, c.)
befeftigt. Durdy das Brete geht, in jeder bder
vrei Ctagen der Stenening, cin Japfen mie einer

Sdraube an jedem Ende (Taf. I d und Taf. VII), -

welcher von der hinteren, in den Maft cingelaffe-
nen, Seite mit einer Muccer mit Lappen (Taf. L.
¢/ und Taf. VIL) angefchraubt iff. Jn den Lap.
pen bdiefer Mutter find ywei Locher, durd) weldhe
fie, mit Holsfdrauben, in ifrer Lage am Steue-
rungsbreee feftgemadye werden.

Auf dem vorderen, herausfiehenden Theile des
Rapfens  befindet fich die Steuerungsfheibe
(ZTaf. L e, und Laf. I 7), welde mic jwei ans
gegoffenen Stucen, in der oberen Ctage in das
Brete felbft, in den unteren Etagen aber in bdie
Unterlegehdlser (Taf. L /) cingreift. Durd)
diefe Unterlegeholser wird bewirft, daf die unteren
Steucrungen tveiter vom Brette - abffehen, damir
nicdht dic cine der Vewegung der anderen im
Wege fei.

Sn dems vorffehenden Rande, an der vorderen
Slache der Stenerungsfcheiben befinden fich vier

A

—
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fleine Bertiefungen gur Aufnalime des Wusriice

sapfens (vergl. §. 15). Diefen Wertiefungen ent-

forechend find anf dem Steuerungsbreet Jahlen ge- ifferblitter
fibrichen, umd gwar: Dei den unterfier 0, bei den rgsbrotter
nachfifolgenden anf der cinen Seite des Maftes 3

und auf der andeven Seite 4, dann auf der einen

Seite 2 und auf der andeven 5, und endlich, bei

den Bochfien, auf der einen Seite 1 und auf der

anderen Sieite 6 fo daf jedes Stenerungsbreet

prei tibercinander ftefiende Sifferblacter bildet, bdie

anf der den Jahlen gegenuiber fiehenden Seite von

unten nach oben mit 4, B und € beyeichnet find.

6. 14.

Bor der Steucrungsfheibe dreht fich um den
Rapfen die Steuerungsrolle (Taf I d’ und Steuerunge:
af. 1L 8), weldhe, aus Sufieifen, der Indicator- T
volle abnlich iff, aber in ifrer Dabe Feine meffin-
gene Budhfe hat.

Sie wird durch cine vorgelegte Scheibe 1nd
durch eine eiferne Muteer auf dem Iapfen gehalten.

§. 15.

Um die Bewegung der Steucrungsrolle nach
Belichen bewirfen gu Fonnen, dient der Ausrircfes Ausriickehevel.
hebel (Raf L £ und af. IL 9). Derfelbe ift
aug Cifen gefhmicdet und in der Mitte Logenfor-
mig, damit ev fich frei tiber die Sapfenmutcer fin
und fer betwegen Fann.
An dem cinenn Ende iff er mit cinem Char:s  Gparnier.
nictfopf an der Steuerungsrolle befeftigt, fo daf
er auf und nieder betwegt werden Fann.  Am an-
deren Gnde hat cr cin hdlgernes Heft tber dem

Dottty i welden er auslinft und der in den vere
€2
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fhicdenen Ctagen cine verfchicdene Biegung Lat,
mm der freien Drefung nidye hinderlich gu fein.

Swifchen dem Hefte und dem Bogen des Auss
rticEehiebels gefien durch denfelben gtvei runbde Locher,
sur Anfnafme gweier Japfen, welde mit ifrem
unteren. Ende  durch  wei Offnungen der Stene-
rungsrolle hindurchgehen, und mie dem oberen Ende,
das cin Gewinde hat, durdh vorgelegte Sheiben
und Mutcern an dem Ausriicfelebel befeftiget find.
Diefe Japfen und das Charnier bilden dic BVer-
bindung des Ausricfehebels mit der Steuerungs-
volle.

Bon den beiden Japfen iff der ugride.
sapfen (Taf. VIL) der innere dicfere und Fiirgere,
und faft immer in eine der vier Offnungen des
Nandes der Steucrungsfcheibe cin, um fie in ciner
per vier bdadurch Dbeffimmeen Lagen su erhalten
(vergl. §. 13).

Dt auferfte langere, dinnere Sapfen iff mit
ciner Spivalfeder umgeben, weldhe, unter der
Steuerungsrolle, durd eine vorgelegte Scheibe und
durd) cine Sdraubenmuteer gebalten wird. Sie
dient dagu, um den Ausrucfehebel ffets an die

Steucrungsrolle angudriicfen, und dadurch den Aus- -

riicEegapfen in den Offuungen der Steuerungsfdeibe
feftsubalten.
§. 16.

Dic WBerbindung wifdhen der Steuerung und
den Yndicatoren, vermige welcher diefe durd) die
erftere in Bewegung gefest werden Fonnen, tird
durch die Drafefeile und durd) die Jugftan-
gen bewirft, und gwar fo daf die beiden oberen
Jndicatoren durch die beiden oberen Stenerungen,

s R —

—
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die mittleren Nubdicatoren durdy die mittleren Stenes
rungen . f. w. gehobert und gefenfe werden Eonnen.
6. 17

Sn der Nuthe der IJndicatorrolle liegt von
oben nach unten ein Drafhefeil (Taf. L w und
“af. VIL), weldes an jedem Ende eine Ofe fat,
und fo durd) cinen Mieth an der Nolle befeftige iff,
baf e¢8 diefelbe, je nachdem an dem cinen oder am
andern Ende des Seils geyogen wird, redhis oder
linfs um ifre Achfe berwegt und dadurch das Aufere
Ende deg an der Nolle befeftigten Jndicators febt
oder fenft.  CEin afnliches Drabefeil iff an der
Duehe der Stenerungsrolle auf gleiche Whife be-
feftiget, mit dem Unterfihicde, daf deffern Cnden
mit den Ofen von unten nady oben liegen.

6. 18.

Die Euden der Jndicator-Drahtfeile find mit
den entfprechenden Enden der Stenerungs - Draht-
feile durch die Juge (Taf. L w/ und x) folgen-
Derweife verbunden:

Jeder Zug beffeht aus mefhreren Sugftangen
von ftarfem Drabt, welde mittelft Schrauben und
Berbindungsmuttern oder Miiffdhen (Taf. L
.y und Laf. VIL) im Bufemmenhange fichen.

Das oberfte furge Drafirende ift von Meffing,
und fat oben eine Ofe, welde in die Ofe des Jn-
dicator-Drahtfeils cingebogen wird, ant unteren Ehde
aber ¢in Sdhraubengewvinde, um mictelf des Muiff:
chens mit dem oberffen Cude der cifernen Bug:
ftange verbunden ju werden.

Dicjenige Jugftange, welde durd die Stop-

fungsbudfe gehet (vergl. §. 6.), ift ebenfalls von
Meffing wund in die Fleine Offnung der Stopfungs:

Drabtfeile.

Blige.
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buchfe forgfaltig cingefdliffenr. A jedem Enbde Hat
fie ein Schraubengetvinde, und unter bdem oberen
dicfer Gewinde ift fic mit einem Fleinen meffinge-
nert Hue verfelen, welcher dag an den Jugftangen
Berabrinnende NRegenwaffer ableitet, damit cs fich
nicht in die Stopfungsbuchfe giche.
Die tbrigen Sugftangen find von Eifendralt,
an beiden Cuden mit Gewinden.
iﬁﬁrtlggnrtxt:m;gbs& Die Berbindungsmuttern oder NMuff-
Miifhen. Hen find vorr frarferem Meffing und im Jnneren
mit cinem Muttergewinde durchbohre, in weldhem
dic Schraubenenden der Sugffangen fo weit feft
eingefchraube find, daf fic fich in der Mitte treffen.
6. 19.
Nn der Nahe der Steucrung iff an den -
Regulator. gen der Regulator (Taf. L v, und Taf. VII)
angebradht. € beffeht aus einem  meffingenen
Cylinder, der am oberen Ende cine Mutter u ci-
ner gewodfnlichen NRedytsfchraube, am unteren Ende
aber cine Mutter gu einer Linfsfhraube enthalt.
Ru beiden Enden liegen nody abgefonbderte Fantige
Bremfon.  meffingene Muttern, fogenannte Bremfen, mit
gleihen Gewinden twie die in dem  Negulator.
Bon oben geht durch die Bremfe in die NRegula-
tormutter die gewohnliche Redhesfchraube der nach-
ften Bugftange. Bon unten geht cin Furges Ende
Cifendraht mit einer Linfsfchraube, ebenfalls durdh
dic Bremfe, in die untere Regulatormutter. Durch
diefe in entgegengefester NRihtung  gefhniteenen
Sdrauben wird bewivft, daf, wenn der Regulator,
nachdem die Bremfen geltiftet find, rechts gedrehe
wird, beidve Schrauben tiefer hincingehen, folglich
der 3ug werfuiryt, bei der Linfsdrehung aber beide
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Sdrauben tweiter hevausgehen, folglich der Sug
verlangert wird.

Die Bremfen verhindern, wenn fie feft an-
gegogen find, daf die NRegulatorfhrauben, durd
die Betwegung, fih nad und nach von felbfi [if:
ten. DOcr Eifendralht mit der Linfsfhraube endet
unten in ciner Ofc, welde mit der Ofe des Steus
crungsdrahefeils durd)y das S von Meffing ver-

bunden wird. ;
Dices S dient gur befferen Erhaltung der Ofen S von Mef:

und Sdrauben an den Jugen, indem daffeloe fidh, i
da ¢8 von weichem Neffing gemadt iff, bei cinem
sufalligen ftarfen Ruck, den dic Mafchine durd) yu
Baftiges Drefyen des Ausreticfeliebels erbalten Fann,
allmélig aufbiegt, wogegen die cifernen Ofen, die

nicht  foviel nachgeben als das Meffing, brechen,

oder die Sdyraubengewinde leiden wiirden.

§. 20.

Datnit die Jtige uidht u weit hin und Hers Leitungsbiigel.
fdhwanfen, und dadurd), beim Jichen, mit den
Miiffchen fich nide faffen und einer den andern in
der Bewegung hindere: find an verfhicdenen Stel-
fen des Maftes die Leitungsbiigel angebracht
(Taf. L tz, und Taf. V), an deren Enden die F11f-
rungsfiuce fih befinden, durd) weldhe die Jug-
ftangen mit gehovigem Spiclvaum fich bewegen.

G .a.p:ltp:l 2
Behandlung der Nafchine.
6. 1.

Unfere Telegraphenmafinen find gwar nad) JedeMafhine
fo vidtigen medanifthen Srundfagen eingervicheet oebarf einer
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und fo dauerhaft und gut ausgefiibre, daf man
felten ctiwas Befferes der Art finden wird, fie be-
durfen aber dennod) ciner fefyr forgfaltigen Auf-
ficht und ciner vorfihtigen Behandlng. Die Er-
fabrung Tefre im Algemeinen, daf jedbe Mafthine,
die vernacdhlaffigt wird, und bei der nidht die Flei-
nen durch Abnusung entftehenden Unregelmafigkei-
ten fogleich gefyorig beadhtet werden, bald yu Grunde
geht, wogegen man einem cigentlichen @d)dbfgafts
werden faft immer dadurd) vorbeugen Eann, wenn
tman Eleine Febler gleidy Anfangs bei ifrem Cne:
ftehen bemerft und gehorig werbeffert.

Rur Mangel an Einfidhe und cine geringere
Kenntnif in technifthen und mechanifhen Dingen,
als fic felbff dem unterften Beamten bei der e
legraphic gesieme, Fann verlangen, daf die Mafdine,
ohne daf man fich weiter um ihre Crhaltung be-
Frimmere, cine langere 3eit unbefthadigt fortge-
Braucht werden Eonne.

6. 2.

Da fchon dic Kenntniff der naturlidhen Cigen-
{daften des Materiale, weldes bei der Anferti-
gung der Mafchine angetvendet wird, cinen grofien
Cinfluff auf ifre Erhaltung haben fannt, fo follen
hice einige diefer Cigenfchaften, weldhe befonders
dabei in BVetradt Fommen, Furs erortert werben.

§. 3. '

Die Temperatur aufert anf die Mafchinen
cinen grofien Cinfluf, denn die Warme dehne alle
Korper ang und die Kalte gieht fic sufammoen.
Dics ift befonders an den Metallen bemerfbar, und
um fo mehr, je langer die Metaltheile find. €3
werden alfo an der Mafchine dergleichen Theile,
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3. B. die Jige, die Sturmftangen . f . bei gro-
fer Hie langer, folglich fdhlaffer werbent, wogegen
fie bei grofer Kalte, durch natiirliche BVerftivgung,
fih fo anfpannen Eonnen, daf ecin Ausreifen oder
Brechen derfelben gu befurditen fteht, twenn fie nide
nachgelaffen werden.
§. 4.

~ Auf Holy hat Warme und Kalte an und filr Einflup der
fich cinen Faum bemerfbaren Cinfluf, odeffo mehr Q;gf@;,,‘g’gf}
aber Trocfenheit und MNaffe.

Durch Naffe oder audy nur Feudtigleit quille
das Holy und wird grofer, befonders in der Vreite
der Brefrers in der Lange iff 8 wenig gu bemer-

Fen. Durdy Tvockenfieit fhiwindet das Holy und
wet e8 durcdh Befeftigung am Kleinerwerden im
Gangen verhindert wird, fo reift e auf. Unter
Umftanden  Dbewivfen dicfe Urfachen daf ¢8 fich
wirft und wendefchief wird.

§:- 5.

Sind eile, an welden Holy mit Metall ju- Verhelten von
fammengefesst iff, der Sonne ansgefest, fo Famm eg 250 e M-
fich gutvagen dafi das Holy durd) Anserocknen Flef.  ander.
ner, das Metall aber durd) Crwarnmung lnger
wird, tweldhes dann  leidht cine Naddhtilfe durch
fchrauben und dergl. ndthig madben Eann; wenn
aber der Cinfluf, der die BVeranderung hervorbrachre,
anfhdre, 3 B. wenn Ealtere Witcerung cinerite, fo
Famn cben fo dringend dag Herficlen des alten
Ruftandes deg Mafchinentheils nothig werdben.  Bei
anderen Thyeilen, wo diefelben Materialien, aber in
einer anderen Lage gut cinanbder, gebraudt find, Fann
piefelbe Urfache vielleiche gar Feine BVeranderung

ervorbringen.
: D
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§. 6.

Trocfener , wenn aud) Ealter Wind Fann auf
Holytheile diefelbe WirFung hervorbringen wie Hise
und Sonnenfdheing da aber bei der RKalte das M-
tall fchwindet, fo torirde umter bdiefen Umftanden
ei aug beiden gufammengefester Theil in feinen

Berhaltniffen unverdndert bleiben.

Eigenfdhaften
einiger <Me-
talle.

Alle diefe Umfiande find da, wo Metall- und
Holytheile fich gegencinander bewegen, fehr wobl in
Uberlegung gu nefmen, wenn Klemmumgen oder
Meibungen entfiehen, bevor man Crwvas abindert.

6. 7.

Wegen der Eleinen NMeparaturen an den M-
talltheilen, dic jeder gute Felegraphiff felbfi. yu
madbent, wenigffens mic der Jeit, lernen twicd, find
folgende Cigenfchaften der Metalle yur merfen.

1) Sgedes Metall wird harter und crhale
Sederfraft wenn es Falt gehammert oder. fonft fiarf
sufammengeprefit wird.

2) Sdnelles UbFirhlen cines feifen Me.
talles madt e8 fprode und gerbrecdhlicher.

3) Das fogenannte Uugglifen, v §. ghi
Hend machern und fangfam, am Feuer oder in der
Afdye, erfalten laffen, madt die Metalle weicher
und biegfamer. Wil man alfo Draht jum Bin-
den gebranchen, fo muf man ihn vorfher ausghifen.

4) Gegoffencs Metall bride leidhter als
Draft oder Blech von demfelben Metalle.

5) Kupfer biegt fich beffer und iff jaber als
Meffing.

0) Sdmiedecifen iff jafier und weniger ser-
bredlich als Gufeifen.

7) Shmicdecifen [af¢t fich, wenn es ghifend
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ift, leichter biegen und Dbriche weniger dabei als
wenn ¢8 falt verarbeifet wird.

8) Meffing wurde fehr leicht brechen, 1wenn
man ¢ ghifiend bicgen wollte, wogegen ¢g, ausge:
glubt und langfame crfaltet, viel jaher iff und das
DBiegen beffer vertrage als Eifen

©9) Rinf ift fproder und gerbredlicher als
Kupfer, Mefiing und Eifen, und Hat die Eigens
fdbaft, daf s nur bei cinem gewiffen magigen
OBarmegrad fich fivecfen und dehnen laft, wogegen
¢g gany Falt obder fehr beiff gemadyt gleich [eidhe
gerbricht.

10) Blei ift fehr jahe, dagegen aber fo weid),
dpaf ¢8 leicht alle auere Cindricte anuimme, €3
lage fich bei fehr magigem Feuer fchmeljen.

6. 8.
g ift unmbglich jeden befonderen Fall des Dauptmittel
Sdadhaftwerdens bei den cingelnen Telegraphen %‘éim%ﬁ;é:},‘f,t‘:.'?
und ifren Theilen vorfersubeffimmen, um deffen
$Herfrelungs - und BVerbefferungsavt anugeben, dodh
follen Bier die Hauptfachen evdeeere werden, anf
welche ¢8 anfomme, um dic Mafchinen flers im
guten gangbaren Stande ju Dalten und grofieren
Befchadigungen moglichfi vorsubeugen.
§. 9.

WBei fortgefester Bewegung  ciner Mafchine Nachlaffen ver
werden befonbers die Sthrauben, wenn fie AU purg Grfie
noch fo fharf und gut gefchniteen find, durd) die LT
fich immer wicderholenden Eleinen Crfhicterungen,
nach und nach von felbfE lofe. JIm Anfange wird
bas MNachlaffen ciner feftgesogencn Scraube niche

fo fdnel von Statten gehen.  Hat fie fich aber
D2
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erft etwas geldfet, fo geht das freiwillige Auffchrau-
ben durdy die blofie Crfchtieeerung immer fchneller.
§. 10.. .
€s ift alfo cine Hauptregel: alle Sdhrauben
ber Mafdine forgfaltig nadsufehen und
die Iofe gewordenen wieder angugichen.

Das Berfalhron hierbei iff folgendes: man
nefyme den gur Schraube gehdrigen Sdluffel, um
burch rechts Hevumdrehen gu wverfudben, ob die
Sdhranbe nachgelaffen hat, und iehe fie wieder fefi,
wenn dies der Jall fein follte.

Man muff fich dabei fuiten fie yu tiberfehraus
bet, 0. B. fo viel Sewalt anguwenden, daf die
Gewinde fich ausbrechen ober ausreiben unp die
Sdraube fich dann leicht herumbdrehen Iafe obne
gu gichen.  Je Eleiner die Sdhraube und je flachep
und feiner die Gewinde find, deffo leidhter iff dag
Uberfhrauben. Vei grofen Schrauben mit tiefen

- Gewinden ift das Lberfhrauben fo leiche niche s

Wenn
Schranben
feftvoften.

beftirdten.
a5

Mitunter hat fich aud) eine Mutter fhon of.
wag geliftet und iff danady fefigeroffet, fo bag fie
fich nicht melhr drehen. laft. Bei fleifigem Nach-
fchrauben gur redyten Jeit Fann dies fo leiche niche
vorfallens ift es aber denmoch gefchefien, fo mug
guerft verfuche werden die Mutter jurticfyufchrau-
ben; geht dies, fo werden beide Theile vom Noffe
gereinigt und dann wicder feftgefchraube.

St die Mutter fo feft, daf fie mit dem
Shliffel nidht vor - und nidpe gneticfbervegt ey
ben Faun, fo fuche man etwas OF von oben gegen
bag Gewinde yu bringen, o daf 8 i) Hineingie:

R i 2 T B e G SN
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fienn und den Roft ertveichen Fann. Nadh cinigen
Stundenr verfuche man wicderum mit dem Schlif
fel die Sdhraube  aufjudrehen und giehe. ctwas
Or nad.

6. 12.

Bei folden Schrauben, twelde durch Holy ﬂ“};&f&rﬂl
geben, und an der anderen Seite mit einer Mute dureh ol
ter Defeftigt find, ift der Fall moglich, daf fic fich
nidpt mehr drehen Tlaffen, und dew Holjtheil doch
nidhe feft cinfcbliefen, weil diefer vieleiche sufam-
mengetrockiet, und bdie Mutter "bis an das Ende
der ©chranbe gugedrefiet iff.  Yn diefem Fall mug
eine Sdeibe gwifthen die Mutter und den Holy
theil gelegt werden.

6. 13.

Alle Schranben muiffen davor in At genom- Die Schrau:
men werden, daf nidht Sand, Feilfpdne oder andere " g
harte Gegenfiande in die Gewinde Fommen, weil
dies fie gamlich verderben Fann.  Heftige Stoe
auf dic Schraube oder auf die Mutter miiffen
chenfalls vermicden werden, damit die oberen Ge-
winde fih nidhe umlegen oder cinen Grad beFonr
men, wodurd) das Einfhrauben verhindere wiirde.

§. 14.

Die’ cifernen Schrauben Ednnen gwar, um fie Cinfdmicren
Geffer gegen Noff gu Bewalren, mit Ol oder Fege "MW
cingefchmicrt werderr, doch muf man die Fettigeie
forgfaltig wieder abwifthen, damit fie niche su glate
werbdett, was das Liften derfelben durd) blofe Cr-
fbuitterung gu felyr befordert.

§. 15.
Solgende Schrauben der Telegraphenmafchine Schrauben,

1 ; weldhe vors
muffen vorjugsweife oft nachgesogen twerden: ;uésmcifc oft
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"ﬂ&f)%l:lﬁtjcbm 1) Die Stellfdrauben an der Lager-
"~ platte, welde den Maft halten (vergl. Cap. 1.
G- 3.)., Da der Maft nide blof durd) das Ar-
Beiten mit der Mafhine, fondern aud) durch den
IBind erfchtittere wird, fo ift cin Nadlaffern die-
fer vicr Schrauben an weiffen gu furden. Sie
mtffen alfo nicdhe mue gu beftimmeen Jeiten, fon
dern audh noch aufferdem nach jedem fravfen Linde
fleifig nadgefehen und erforderlidhen Falls angeyo-
gen werden.  Hierbei muf man davauf fehen, dap
der Maft nicdht dadurd) aus der lothredten Stel-
lung fomme, und die vier Schrauben niche blind-
lings gleich ffarf angiehen, fondern bicjenige am
ftarfften, von welcher es gu vermuthen ficht, daf
fic am meiffen nachgegeben hat.  3.B. nady cinem
Sturm der aug Weften geFommen iff, muf dic
Sdhranbe, weldhe von Often her gegen den Mafk
oriicfe, am meiffen angesogen werden.  Fedenfallg
mufi man aber dabei den Maft anfehen und ni-
thigenfalls ablothen. ;

2) Die Muttern, durc welde die Ofen dep
Sturmftangen an den Balfon befeftige find (fiehe
Cap. 1. §. 7).

3) Dic Sdranben, welde den Sturm-
ftangenring gufammenpalten. (&S. Cap. 1. §. 7))

4) Die Iwingen an den Sturmftangen. (S.
Cap. 1. § 7.) Diefe muffen oft nadgesogen wer-
dert, fo daf die Sturmftangen immer fivaff nach
allen Seiten angefpannt find.  Hierbei iff wicder
auf die LWindfeite su adpten, und dicjenige Jwinge,
welde auf der Seite liegt woler der Wind fomme,
iff am meiffen angugichen. LWenn ¢in Sturm mef:-
reve Tage anbale, fo wird 8 rvathfam fein die




31

Zwingen, welche vor dem Winde liegen, auch wal:
rend bdes Sturmes Morgens und Abends nady-
pufpannen.

5) Die Sdrauben welde die Haldcifen
sufammenpalten. (S. Cap. 1. §. 12)

6. 16.

Die Halgeifen (vergl. Cap. 1. § 12.) find Richtung des
fo cingericheet, daff ifre beiden Halbringe den Mafl pyrvey vie soote-
nicht vollig cinfhlicfen, foudern daf die auswares cifenidrause.
fichendenr Lappen derfelben auf jeder Site ctwa
cinen halben Joll auscinander fehen, dantit Spiel-
vaum gum Nadpfbrauben bleibe wenn etwa  der
IMaft jufammentroctnet.

Wenn diefer Fall cinteitt und die Halseifen
dadurd) gu weit werden, fo pflegt der cine von
dem Paare der daran Bangenden Indicatoren fich
fo gu neigen, daf cr in den unteren Stellungen an
die Rtige anfreift, und ¢8 bei ciner fudhtigen Be-
tradptung den Schein hat als hatee er fih Frumn
gesogen. Cin foldhes Werfenr der Fndicatoren iff
aber bei der vt ifrer Confienction und Sufam:
menfeung aus Holy und Cifen nidhe moglich. Bei
einer anfmerffamen Betradytimg der Mafhine, von
_ ber Seite angefefien, wird man dagegen immer ge-
walie werden, daff, twenw der cine Jndicator fich
fo gencigt bat, der andere, dagyu gehdrige Jndica-
tor unten tveiter von den Sugffangen abffchr.

Diefer Fehler iff dadurd) abyuandern, daf
man die Halscifenr wieder feff sufammenfhraube,
und dabei die vier Schrauben, welde die Lappen
der Halseifen yufammenalten, fo verfdicden angichr,
daf Ddie Jyndicatoren ifire vidtige parvallele Lage
wieder erfalten.
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Cigentlich darf es aber gar nidt dahin Fom-
men, daf diefer Fehler cintrice, und e ift leiche
ifm dadurch worsubeugen, daf man die Schrauben
der Halseifenn immer gehorig angegogen erhalt.

6. 17.

u dem Shraubenapparate der Telegraphien
gehoren nod) befonders die Megulatoren (vergl
Cap. 1. §. 19.). Der BwecE diefer Worridtung
ift, die Ruige immer gehorig angefpannt gu erfal-
ten, und die Syndicatoren immer mit dem Ausriicke:
febel pavallel gu ftellen. '

Die tige muffen immer o angefpannt fein,
daf fie niche fhlottern, weil fih fonft die Muiff:
hen an den Rigen (vergl. Cap. 1. §. 18.) faffen
und bdie Bewegung hindern. Die Spannung darf
aber auch nidhe gu ftark fein, weil dies die Bewe-
gung, durch das gu ftarfe Andrticfen der Draht-
feile an die Dtoflen, gu fehr erfhrvert und fogar
ginylich hemmen Fann.

Da die Temperatur befonders anf die Siige
cinen ffarfen Cinfluf Hat (vergl. Cap. 2. §. 3),
weldhes Dbefonders im Winter bemertbar ift, wo
fic gewdhnlich des Morgens fefr firaff find, fpater
aber, wenn dic Luft im Beobadtungsgimmer durd)
Ginfeigen cewarme wird, febr {Dlaff werden: fo
ift dag nfpanuen oder Nadplaffen derfelben, mit-

telfi der NMegulatoren, vorgunchmen, fo oft es fich
ndehig geigt.  Jm Sommer wird dies felten, im

QBinter aber, der angegebenen Urfache wegen, oft
und wohl mehrmals des Tages erforderlich fein.
G. 18.
Die BVetwegung der Mafhine wird aud) dann
febr crfchwert, wenn die Juge fidh in den 'D'ﬁ’mmgcn,
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burch welche fie geben, Flemmen oder reiben. Dics
pilegt wobl da gu gefcheben, wo die Jugftangen in
der Dece des Beobadbtungsyimmers durd)y Holy
gehen.  Man bemerft dies davan, daf fie {idh auf
ciner Seite ing Holy cinfhueiden.  Wollte man
dieg ctiva dadurd) werhindern, daff man dag Hol
an bdicfer Steelle durch Metallbefchlage fhugte, fo
wirden fich die Itige an der Stelle abuusen oder
mit Gewalt verbiegen.

Das cingig Iweckmafige, was man in dics
fem Galle thun Eann, iff, durd) Wegrafpeln des
-Holzes dem Juge Luft gu maden und feinen ge-
porigen freien Spiclvaum berguffellen. Werden da-
purd) die Locher im Holye u grof, fo Fann man
pon jeder Seite cin Stud Huefily gegennageln,
weldhes fo Fleine Offnungen bat, daf die Jugftan-
gett genaupaffend hindurdygehen, deren glattere Ve
wegung man durdh Einfchmieren an dicfen Stellen
befordern Fanu.  Duke {ich der Fily mic der Reit
ab, fo ift er leichelich su ernewern.

6. 19.

Judem man den Jugen die gehorige Span- Reguliven der
nng giebt, hat man gugleich davauf ju fehen, daf SrViALOr.
dic JYndicatoren regulive bleiben, dag feifit, daf
fic mit den Augricfehebeln cine parallele Lage fa-
pen. Dics iff darum nothig, damit man im n-
pern deg Simmers fehen Fonne, nady welder NRich-
tung und in welcher Lage die Judicatoren frehen.
(Bergl. Capitel 3. §. 2.)

Man muf yu dem Ende die Stenerung fo
prefien, daf dag Heft des Ausrucefyebels nady uns
fenn und tiber der 0 auf dem Iifferblatte deg Stene

runggbrettes ffehe, der Ausrickesapfen alfo fn die
¢
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unterfie Beetiefung am Rande der Stenerungs:
fcheibe cinfaft. (Bergl. Cap. 1. §. 13. u. §. 15.,
Cap. 3. §. 5.)

Dun betrachte man, von anfen, den sugeho-
rigen Jndicator, um gu fehen, ob e lothreche hers
abfangt. [t dies nidht der Fall, fo werden beide
Diegulatoren deffelben gedrehie und gwar fo, bdaf
derjenige, toeldyer auf der Seite liegt, nach welcher
der JJudicator gefoben ift, ftavfer verfriryt, der
andere aber etwas nadgelaffen werde, fo lange
bis der Jndicator lothrecht Hangt, und bdie Iige
cine mittelmagige Spannung Haben.

§. 20.
Handhabung Bei der Handhabung des Regulators bedient
bes Regulas - T
tors,  man fich gweier Jnfirumente, namlid des Jug-
ftangenBalters und der NRegulatorgange.
Der erfiere beffeht aus cinem Paare Fleiner cifers
ner Hebel, die an einem Eude darnicrformig ver-
bunbden find, und an den anderen runden Endey
mit ciner Hand gufanimengepreft werden Fonnen.
Sn den viereckigen Theilen, nabe am Charniere,
ift cine Fleine NRinne, in welde die Jugftangen
paffen.

Die Degulatoryange hat' die Form ciner
getwopnlichen  Kueifgange, und an der Kneiffeice
el vinnenartige Wevtiefungen, weldhe beim Cle:
braud) den Degulator-Eylinder umfaffen. Wil
man nup die Mafdhine reguliven, fo halte nan
mit dem Sugfiangenhalter die Jugftange, etwa einen
Roll tiber dem NRegulator, fo feff, daf fie fich nicye
drehen Fann, und hifte mittelft des dagu gehbric
gen Sdliffels die obere Bremsfhranbe, durd
Dreumg von der NRechten nady der Linfen, fo vaf

ST ——
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fie um cinige. Getvinde vom  Dlegulator  abficht.
Dann halte man die Linfsfchraube, cbenfalls mit
dem Bugftangenfalter, efwa cinen 0l unter dem
NRegulator, und lifte die unfere Bremsfhraube
purdy Orehung von der Linfen nady der Rechen.

Daffelbe gefchicht mit dem anderen Negulator
derfelben Steuerung. ~ Jft dies gefchehen, fo Fann
man dic Megulatoren leicht mit den Fingern dre-
few, und, nad) dem Bedurfuiffe, die Juge verlan:
gert ober verfiirgen.

Sft hinveichend regulivt, fo halt man den Cy-
lindber mit der DNegulatorgange feff und icht die
Bremefchrauben mit dem Shliffel didt an den
Cylinder an.

§. 21.

Dag Fefihalten der Jugftangen iff darum no-
thig, damit diefelben fich nicht in den Miiffchen
drefen und augfchrauben, weldhes befonders beim
Auforehen der Bremefdrauben leidht gefdhicht.

Man muf deshalb, befonders wenn oft regu-
live wird, die Muffden fleifig unterfuchen und fie
nachfchrauben, wogu man fich chenfalls des Sug-
ftangenfialters und der Negulatorgange bedient, in-
pent man mit Cefferem die Jugftange, mit Lehterer
pas Muiffchen faft.

22

Nachsichen

der Miiffchen.

NWenn neben den Ruigen  Waffer durch  die Erneuern der

Stopfungsbudbfen dringt (vergl. Cap. 1. §. 06.),
fo muf dic Stopfung ernemert werden.  NMan
fcbraube gu diefem Behufe, auf dem Balfon, bdie
Schraube der Stopfungsbudfe aus und fchicbe fie

anf der Jugftange in dic Hobe. Alsdann wird die
€2

Stopfung.
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alte Stopfungemaffe Herausgefhafft, die Sugfiange
mit fo viel reinem Werg umwicfelt, daf die Stop-
fungsbuchfe beinafie damit geftillt twird, und dies
Werg mit in cinem Loffel gefchmolzenem Talg tiber:
goffen. . Das for mit Talg durchdrungene Werg
wird min in die Budfe cingedricte und mit der
darauf gefessten Schranbe feft yufammengepreft.
6. 23.

Fur guten Erhaltung der Mafdhine trage ¢
befonders Dbei, wenn fie fiets rein gehalten wird.
Hier ift naturlich nicdhe vom Blanfpussen die Nede,
weldhes, befonders bei feinen heilen, die dadurd
gu ftarf angegriffen werdben, oft mehr Nadyeheil
als Bortheil bringt. Die Metalltheile nmuiffen fo
vicl alg moglich vofifrei gehalten werden; dagu iff,
bei folchen Metallthcilen welche Feiner Reibung aug-
gefeist find, der Olanffrich cin gutes Mittel, nnpy
muf deshald an den groferen Cifenfiicten und qp
den Rugftangen ofters ceneuert werden.  Hatte fidy
an cingelnen Stellen diefer Theile Roft ftarf q.
gefest, fo muf derfelbe guvor abgepufst und nidye
mi¢ Farbe tiberfhmicet werden, dic dod) nicht fef
davauf Haftet.

Auch) die Holytheile muffen gut in Farbe ge-
falten werden, und jahelich cin- big gweimal cinen
neven Anfirich mit Olfarbe erhalten. Sind in dem
Holy Niffe entffanden, fo miffen diefe, wenn fie
weit find, ausgefpolne werden.  Engere NRiffe wee-
dent verfittet, bevor der neue nfrid)  dartiber
Fommt, wogu man fich des Glaferfitts, aus Schlemnt-
Ereibe und Leindlfirniff, ober cined anderen gueen
$HolsEittes bedient.

e
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§. 24.

Alle dicjenigen Metalltheile, tweldhe fih aufs Bewesliche
cinanber bewegen,  miiffen gue gefchmiert werden, cﬁ;ﬁfﬁfﬁb;‘c“
um bdie Neibung ju vermeiden, welde forohl die f"')““gg“,_ L
Buwegung erfchwert, als aud dag Abnugen der
fich reibenden Theile bewivfe.

Dicfe Maafregel triffe. die Halseifenyapfen,
dic Stenerung und  die meffingenen Jugftangen,
weldhe fich in dent Stopfungsbudhfen bewegen.

liberall, wo fid) die Schmiere anhaufen Fann, Neinigen vou
muff dicfelbe, Bevor neme aufgerragen wird, mit Sbmices.
sugefcharften Holyfpateln, niche mit ecifernen Jn-
firumenten, abgefchabt und der gu fdhmicrende el
mit Lappen abgetvifcht werden, befonders wenn die
alte Shmicre durch Staub verdicte worden iff.

| 6. 25.

Um die Halgeifensapfen (vergl. Cap. 1. §. 12.) Shmierender
s {dhmicren, wird cin Seil ber die obere Role | c?,[sf.',f%mbac‘i;
des Maftes [oder wo diefe noch nicht vorfanden, Jdicatorés

hfe.

durch die Krammen (vergl. Cap. 1. §. &), weldhe
dagu am Mafte angebrade find] gegogen, und das
lange herabhangende Enbde deffelben unten befefti-
get, fo daf das obere Ende bis an den Haken
reicht, der gu diefem Beluf am Rahmen s Jn-
dicators angebrache iff. - Jn diefen Hafen wird das
Seil cingehangt, ofne gany firaff gegogen ju ter-
pen. Yt dies gefdhehen, fo wird die meffingene
Mutter vom Halseifengapfen abgefchraubt wund die
vorlicgende Sdyeibe abgenommen.

Nun wird der Judicator vom Sapfen Halb
abgegogen (abulich wie man beim Sdhmicren cines

Wagens das Rad von der Adbfe gicht). Das
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Seil muf fo angebunden fein, daff ed in diefer Lage
des Jndicators: firaff genug [ift um das ganyliche
Abgleiten deflelben vont Sapfen gu verhindern. ekt
wird hinten der Sapfen, und vorne die Buchfe der
Sudicatorrolle von dev-alten Schmicre gereinigt und
die newe Schmicre forgfaltig anfgetragen, wobei
gu merfen iff, daf nidyt: - viel Schmiere  anfges
legt wird, damit fie nicht ablanfe oder an den
Geiten vorquelle (wvergle Cap. 3. 6. 11, ad 2.).
Dann wird dic Sdyeibe cbenfalls  gereinige, auf
der Seite die nach dem Jndicator gu [liegt ge-
fchmiere und aufgefchoben, und endlich die Mueter
wicder vorgefhraubt.
6. 26.

Um die Steuerung g fhmicren, werden suerfi
die Qinfsfhrauben aug den NRegulatoren mic Hulfe
der NMegulatoryange ausgefhraube.  Dann werden
die Muttern abgefchraube, weldhe oben auf dem
usrtickehebel, den Spivalfedersapfen und den Yus-
vticfegapfen Balten, die darunter liegenden Seyeiben
abgenommen, und der Hebel im Charnicre jurtict-
gelegt, damit die Mutter des Steuerungszapfens
frei werde (vergl. Cap. 1. §. 13 und 15.). Diefe
grofe Mutter wird dann  abgefdhraubt und die
Sreverungsrolle abgegogen.  Dun Fann der Zapfen
und die Budfe der Steuerunggrolle gereinigt und
gefchmicre werden, und das Gange wird, in der wme
gebelyreen Ordnung alg die, in der e8 ausecinander
genontment twurde, ieder gufammengefehit, nachdem
audy der Steucrungsfcheibe, da- wo der Augriicke-
sapfen davauf [auft, etwvas Sdmiere gegeben ift.

§. 27.
Auf diefe Weife muffen dic apfen und NRollen
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der Jndicatoren und der Steuerungen it Friihjahu fhmicrt wers
und i Herbffe jedes Jafhres gereinigt und ge- AL,
fbuiere werden.  Jn der Jwifhengeit aber muf,
etiva it jedem Monat, oder nach Vedivfniff auch
ofter, das Schmicren dicfer Theile dadurcdh berwirFe
werdent, daff man ctivag durd) Warme fluiffig ge-
madpter Schmiere in die Fleinen Loder cinfloft,
weldhe ju dicfem Behufe von der Seite, durd) die
MNaben der JFudicator- und Stenerungsrollen, bis
auf den Sapfen gehen.
6. 28.

Beim Schmieren der meffingenen Jugflangen S e
braudyt man blofi, twenn die Steucrung anf 0 fiche,
auf dem Balfon, juerft alle dicjenigen Jugfiangen yu
reinigen und eingufdhmicren, dic, wenn man vor dem
Nudicator feht, linfs liegen und deven Hiitdhen
am hochften fiefien. Darvanf wird die Mafchine
fo geffellt, daf die Wnsrticfesapfen alle in die am
hochften gelegenen SBertiefungen der Steuerungss
{heiben einfaffen und die Hefte der Ausriickehebel
tber den Rafilen 1 und 6 der Bifferblatter ffehen
(vergl. €ap. 1. §. 13.); Dierdurch gichen fich die
fchon cingefchmicrfen Stige durch die Sropfungs-
buchfen, und die gegentiberffelienden Fommen weiter
fevaus, fo daff jest bei ifmen das Reinigen und
Sdmieren vorgenommen werden fann, worauf die
Mafihine ieder auf 0 geffellt wird.

6. 29.

Cg Fommt fefyr viel anf cine gute BVefchaffen- BDefdoffenbeit
feit der Schmiere an. Diefelbe darf weder in der s
Salte fo fleif werden, daf fie die Bewegung er-
fdhwere, nody bei grofer Hige (o fluffig, daf fie
ablauft; eben fo wenig darf fic dic Cigenfdhafe des
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Austrocfnens faben.  Unfere Olforeen find  alfo
dagu nicht brauchbar, weil fic immer den cinen oder
den anderen diefer Nacheheile befigen. Veffer bedient
man fid) dagu des SKlauenfettes, weldes folgender-
tweife bereitet wird:

Man tibergicfie, in cinem gewdhnlidhen Kodh-
topfe, Ochfenpfoten mit ciner gehorigen Menge
Waffer, und laffe fie darin garfodhen, ofne daf das
mindefie Saly hinguFommen darf, teil dadurd) das
Sett unbrauchbar gemadyt wirde. BVon der Brufhe
fchopfe man das oben {chwimmende Fett mit cinem
Loffel ab, und thue ¢ in ein reines Glas. Dies
Glas laffe man unangerufhre, an cinem mafig war-
men Orte, cinige Tage fichen, wo fich dann nod
ctivas wafjrige Sliffigfeit und mehreve Flocfen yu
DBoden fessen werden.  Hat fid) Alles abgefese, fo
gicfe man dag Flave Fett, durcd) vorfiditiges langfa-
mes Neigen des Glafes, in cine andere reine trocfene
Glasflafche fo ab, daf MNidhts von dem Bodenfage
mit bintdber gehe. Die Flafche mit dem abgeflar-
ten Fett wird gugepfropft und an cinem Fiflen
Orte verivahre.

Die befte Mafchinenfchmicre wird folgender-
weife bereifet:

Cin Loth Talg,

cin Loth Wallrath,

stoei Loty Klanenfert
werden in cinem Gefafe auf gelindem Koblenfeucr
langfam gefchmolsen.  Sievauf wird ein Wiereel - Lotk
gany. fein gervicbenes Reifblei (Wafferblei) hin-
sugethan, die Maffe mit einem Spatel gut um-
gersihre, und fo lange auf dem Feuer gelaffen, bis
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cin Tropfen davon, den man auf glihende Koble
fallen lat, nicht mefr sifde.

Mun wird das Gefaf vom Feuer genomnen
und cin Bicrtel-Loth Kampher hineingebrodelt,
und umgertihre big es gany gemifche iff.

6. 30.

Mittelbar trage aud gur Crhaltung der Ma-
fhine das Neinbalten des Balfons viel bei. Die
Plateform deffelbern muf befonders immer fogleich
vort dem darauf gefallenen Sehnee befreit werden.
SHiersu darf man fich Eeiner cifernen Werfieuge
bedienen, weil man dadurch den Metallbelag leidhe
verlest.  Selbf mit den holernen Sdhippen muf
man vorfichtig verfahren, um nidet Beulen in das
Metall su maden, die ju NRiffen und Lodern Wer-
anlaffung geben.

Con fo muf dag €is, weldes fih an die
Rige und tber den Stopfungsbudfen anfesit, niche
mit Gewale und niche mit fharfen Jnfirumenten
abgemadye, fondern nothigenfalls duvd) heifes o1
abgethaut rerden.

§. 31.

Die genaune Befolgung der in diefem Capitel
angegebenen Negeln wird die gute Erhaltung der
Mafchine wefentlicy befordern. € Founten hicr
jedoch nur die Hauptfachen auscinander gefese wers
pen, und ¢8 wird nidt fehlen, daf nod) vicle an-
dere Umftande fich beim fortgefessten Gebraudhe dev
Mafdyine ergeben, deven hier Feine Erwalnung ge-
fdyeben ift. Esg bleibt alfo aud) hicrbei unerlaglid),
daf alle Telegraphen-Beamten ifre unausgefeste
Aufmerffambeit und cin veiflides Dladpdenten die-
fom widtigen Rweige des Gefhafts widmen, und

IO
S

Reinbalten

des Dalfons

von Schuee
u. f. w,
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daf fic ifire Beobadptungen und Erfahrungen, auf
bem Ddienfilihen Wege, der Direction mittheilen,
tweldye diefelben gum Bortheile des Koniglichen Diens
ftes benuien wird.

Dicjenigen Telegraphiften, deren Mafchinen oft
und bedeutend fchadhaft werden, woraus man auf
Bernadlaffigung derfelben. fhliefen muf, werden
der Niige nidhe entgehien, und miiffen, wenn diefe
Nides frucbtet, endlich als gum Telegraphendien(t
unbraucdbbar ancrfanne: werden.

Capitel 3.‘
Gebrauch der Mafdhine.

. 1.

Aus der in den vorigen Capiteln gegebenen
Befthreibung der Mafdhine gebt fhon im Alge-
meinen fervor, daf der Gebrauch derfelben darin
befteht, mittelft der Steucrung die Jndicatoren in
DBetvegung s fessen, und fie in gewiffen beffimm-
ten Lagen feftfteliend su Halten.

6. 2.

Damit tan im Jnnern des Beobadvtungs-
jimmers, von o aus man den eigenen Telegra-
phen nidht tiberfeien Fann, genau wiffe, wie bdie
Sndicatoren deffelbert ftehen, fo muf die Mafchine
immer dermafen regulive fein, daf die Hefte der
Ausructeliebel genau dicfelbe Lage haben, wie die
dag gehdrigen Jndicatoren. (Bergl: Cap.2. 6. 19.)

g 3.
Die Stenerungen find stvar fo cingerichtet,

DLRDTE pag der ugriickehiebel, umd alfo audy der damit




43

sufammenfangende Jndicator, auf jeder Seite, fich der anbere
linfs yom

rechts von unten nach oben hebt, da fie aber, yu  Magie.

beiden Seiten des Mafies, cinander gerade gegens

uiber liegen, fo wird eben dadurd) von jedem gufante

mengeborigen Jnbdicatorpaare, wenn man den Tele:

graphen von ciner und derfelben Seite anficht, der

eine Arm rechts und der andere linfs {ich bewegen.

§. 4.

Um die in den verfchicdenen Etagen liegenden Benenning

: : ; : ber cingelnen
Sudicatoren Fury yu unterfcheiden, und gugleich an: udicatoren.
sudentert, daf immer gwei cin gufammengehdriges
Gange bilden, twerden fie mit denfelben Budhffaben
benannt, welde auf der Seite der Steuernngss
Rifferblatter angefchrieben find. Demnach heift dag
Paar Judicatoren in der unteren Etage A, das
der mittleren Cage £ und das der oberen Etage C.

Sur naberen Begeichnung der cingelnen Avme twers
den die iffern der entfprechenden Rifferblatter ges
braudt, fo daf es cinen Jndicator 4 1, 2, 3,
und einen Yndicator 4 4, 5, 6, gicht, und cben
fo in B und in C.

. 5.

Die Riffern find fo geffelt, daf fie, tvenn Wie die eis
man die Telegraphen von der Offfeite fer, ober “)g}:bf’:;i;'ig,“
pon Berlin aus nach dem NRbeine bin anficht, in m"c“rgﬂe;tﬁe‘j‘

on
abnlicher Are folgen, wie die iffern auf dem Rif- %erlmausgw
ferblatte einer Uhr, namlich von der Nechren e 0™
Linfen im Krcife abwarves: Wenn alfo der ndis
cator, rechts aufivares gevichtet, mit dem Maffe
cinen WinFel von 45 Grad bildet, fo geigt das
$Heft feines usriickehebels auf die Jiffer 1 des
Rifferblattes an der Steucrung; fiehe der Arm

wageredt, o daf er mit dem Mafte vedhte Win-
‘\
§ 2
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Eel bilbet, fo geigt der Augrticfefhiebel mit dem Hefte
auf 2; fieht endlich der Yndicator abwéirts geridy-
tet unter cinem Winkel von 45 Grad, fo seigt die
Gtenerung auf 3. Hat der linfe ndicator dicfe
Lage, fo fleht fein Ausriicfehiebel auf 45 nimme
dicfer Arm dic wageredite Lage an, fo seige feine
Stenerung auf 5, und iff er endlich aufivires um
nodymals 45 Grad gefoben, fo fieht dag Heft des
Ansriicelhebels auf 6.

Seigen die Hebel auf 0, fo Gangen die Yndi-
catoren lothrecht herab und fallen mie dem Mafte
sufammen, fo daf fie gar Feine Seidben davfelen.

afl:;g‘d;?tlé”%gt DBetradytet man den Telegraplhen von Weften
gefeben umge- v, oder vour Endpunfe aug nady Berlin bin,
B o folgen die Jiffern umgekehre, im Kreife nad

unten von der Linfen ur NRedyten.

§. 6.

Die Jeichen Durd) die Stellung der Yndicatoren werden
bedeulen 8997 offo bie Reichen ausgedrtickt, welde sunadf die-
tgc‘c?:'oerhclﬁb?»nﬁ felben Bahlen bedeuten, die anf den Stenerungs-
“brettern angefdricben find, und, von der berliner

Seite angefefyen, fid fo davfrellen:
1 2 3 4 5 6
Bon der entgegengefesiten Seite, vom Enb-

punfee fer, betradtet, feben diefe Seichen fo aus:
2 4 5 6

EEING
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Cs twerden alfo mit cinem Paare Jndicato-
ten die Jablen vor 1 bis 6, jede durdy cine cin-
fadpe Stellung ¢ines der beiden Arme davgeffelt.

§. 7.

Wennt man nun die Seichen der beiden gleich- g?lsclatt ng;v::li gnz

. 2 . . . . (y on-
namigen Nnbdicatoren mit cinander in Berbindung nen 15 Jeichen
bringt (combinivt), fo Fonnen fratt fechs Seichen HEachens
ifrer funfyehn hervorgebracdht werden, namlich;

Das Zeichent 6 in Berbindung mir Seichen 1

6 - s s s b
- s 6 E s z z 3
z s 5 = s z s 1
z z H s z s s 2
P 2 5 : z " = 3
z z 4 5 s 2 3 1
P 2 4 - s z s 2
z s 4 z s z 3

geben gufommen neun newe Seichen, it weldhen

bic feds cingelnen gegahle, im Gangen funfe

sehn eidben mit jedem Paare der Wrme bilden.
6. 8.

Wollte man diefe funfyehn Seiden von stuei Wabl des de-
Cragen ober von allen drcien wiedernn combiniven, “yioen 30+
fo wiirde daraus cin cigenes Sahlenfyffem entfte-
fen, 3u deflen vollftandiger DBeyeidhnung man, aufer
dent allgemeinerr gebraudlicdhen gehn Jiffern, noch
fechs andere Zafhlcichen anwenden miifite, md defe
ferr Gebrauch fo muibfam und befbwerlich 3 ers
fernen ware, daf man nide o Bald g ciniger
SertigEeit darin gelangen wiirde.

€s ift deshalb worgeyogen worden, suvorderft
mue neunt Seiden in jeder Gtage gu benmsen, wnd
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diefe dann nady detn getvdhnlichen gefntheiligen (de-
fadifden) Rablenfoffeme mit einander ju come
biniren.

§. 9. |
Zablen 7, 8 Um diefe neun Seichen darguftelen, terden
"ﬁlﬁbﬂaf&‘ﬁn? erfilich dic fechs eingelnen Jyndicatorfiellungen, twie
6. 6. angegeben, benufst, und fodann noch die drei
hingugeftige, weldye aus der gleidyseitigen Stellung ;
des Reichens 6 mit den Jeichen 1, 2 und 3 ent
ftehen. \
$Hierbei werden die Werthe, weldhe beide Jn-
dicatorftelungen nad §. 6. haben, jufammengesahlt,
und das Ieichen durch die cinfachen Jahlen 7,
8 und 9 ausgedruct und gefchricben.
Die Form diefer Jeichen ift:

vor der berliner Seite angefefien:
7 8 )
von der austvartigen Seite betradhtet : L
7 8 9
§. 10.
Ginfache Beir Ale diefe neun Seichen nennen wir, nad) ibrer
den. Bodentung, einfade Jeidhen, obgleidh drei da-
vor mit gwei Jndicatoren gebildet werden.

Aus ihnen werden, durd) Benukung mehrever
Gtagen, pwei- und dreijiffrige Jahlen fo sufammen:
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gefesst, daf durch die obere Ctage, €, die Einer,
durdy die mitelere Crage, B, die Jehner, und durch
die untere Etage, A, die Hunderter ausgedrticke
werden. 3. B.:

von der berliner Seite angefehen:
26 108 570 349

T y
AEEa

vor der auswartigen Seite betradytet:
2 108 570 349

0

v yp *
Pra ey
i 4

Auf diefe Weife Fonnen mit den drei Paar
Armen alle Sahlen von 1 bis 999  dargeftellt
werdelt.

‘ §. 11.

Die, aufier den in diefer Art verwendeten, in
jeder Ctage nody 1ibrigen fechs Jeichen, namlich die
Combinationen der Seichen 1, 2 und 3 mit dem
Beichen 4 und mit dem Scichen 5, terden nun

Combinirte
Seichen.
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swar cbenfallg beim Telegraphiven gu gewiffen Jwek-
fon benue, dodh pahlen wir ifre Werthe nidt
sufammen, foudern fie twerden dadurd begeichnet,
daf man dic Jahlen twelhe die einmelnen Sndica-
toren bedeuten, beide ausfpridt, und ncbeneinan
der fhreibt, indbem man fie durd) cinen Punkt
trennt.

Sie fiellen fich folgendertocife dar:

von Betlin aus gefelyen:

(4.1) (42) (4.3)
£.46. 1
(5.1) (5.2) (5.3)

i i
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von der auswartigen Seite fer:

(4.1) (4.2) (4.3)

(5.1) (52) (5.3)

Y 1+ 1
§ 12.

Diefe fechs Jeicdhen nenmeh wir combinivee

Reidpen, gum Unterfchicde von den cinfaden ci-
chen und den daraus 3,ufammcngefci§tcn dreigiffrigen

Rablycichent (vergl. §- 10.).

Ru ifrer polltanbigen Begeicynung wird ifrem

usbructe noch jebesmal det Budftabe der Etage
pingugefiige, in weldyer fic geffellt werden.

Bifpicle auf den umfehenden Seiten.
&
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Bon der betliner Seite betrachtet :
(4 5.2) (C43) (443, B5.4)

Y 4

(B42, C51) (443, B4d, C:

|

L . -
7 N1

a
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Bon der auswartigen Seite gefehen:
(452)  (C43) (443, B54)

(B 42, C51) (443, B4l, C42)
- N
-\ "
j N

§. 13.

WBei der Jufammeniellung von combinirten Sufammen-
fegungen von

Reidhen in ciner oder in ywei Etagen, mit ein- cinfachen und
fachen Reichen in den anderen Etagen, twerden eombinirten

: Seichen.
cbenfalls, gur naferen Begeichnung, die Buddftaben 3
& 2
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dber Ctagen dem Ausdrucf des Seidhens Dinguge:
fugt. Sum Beifpiel:
vor Berlin aus betradtet: R |

.
— i
e e i

(441, B53,C1) (453, B7, C43) (42, B42, C5.3)
d A =N\
A -\ -

(B35, C43) (45, B1,C52) (441, C9)

)k e s

= v
P ad

(453, B6, C1) (48, B51, C2)

v - i
)
) s {
|
|
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diefelben Seichen von der auswartigen Seite angefehen:
(441, B53, C1) (453, B7,C43) (42, B42,C5.3)

N

/

==

)L—
-\

(B35, C43) (45, B1, C52) (441, C9)
- -

4

\

]

(433, BG6, C1) (48, B51, C?2)

)
/

v

]

4
\

o]

L
4
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§. 14.

Bei dem Gebrauche der Mafchine ift befons
ders darauf Ruckfidhe yu nehmen, daf fie nidht un-
ntifs angegriffen und dadurd) {dhadhaft werde, und
ift in diefer Beyichung nad) folgenden Regeln gu
verfahren.

5. 15.

Das usricfen darf nidht mie einem NRuck
gefhehen, fondern der Ausruicfehebel wird mit cinem
magigen Orucf von der Mafchine abwares, be-
wegf, wobei jeder heftige Stoff u vermeiden iff.

6. 16.

Das Drehen der Steuerungsrolle muf nide
gewaltfam gefdehen und die Bewegung, dic an-
fangs iemlich {dhnell gemadpt werden fann, muf
nacd) und nach immer langfamer werden. Dies ift
darum ndthig weil die Lange des JIndicators dems-
felben cinen verhalenifmagig ftarfen Schwung beis
bringt, den felbff das Gegengewice, da s nafe
an der Achfe liegt, nicht viel mildern Fann.  Die.
fer Schwung wirft aber fefir nadtheilig anf die
Rtige und auf die Drabtfeile, befonders in dem
AugenblicE wo die Mafdhine ploglidh angehalten
wird, was den Arm gwingt, eine Furge, feiner er-
fien Krcisbewegung  cntgegengefeste Sdhwingung
g machen.

§urd7:

Dic GefdhrvindigFeit beim Drehen der Steus
erung muf alfo, bevor die Mafchine anhalt, {dhon
fehr vermindere feirt, und der Ausridesapfen muf
dann, bei allmaligem Nachlaffen des Hebels, blof
durdh die Wirfung der Spivalfeder, fid) fanft in dic




55

Bertiefung der Stencrungsfibeibe eindeticken ( vergl.
Cap. 1. §§. 13 —15).

Wahrend des Drehiens muf der Ausrtickelyebel
binveidhend feft gebalten werden, um den Ausriicfes
sapfen ofne Anftof 1iber: diejenigens Wertiefungen der
Stenerungsfdeibe wegiufiihren, in die cr fir das
Mal nidhet einfchnappen foll.

§. 18.

Wenn ivgend Ctwas der freien Bewegung bg’ggﬁggﬁ%g
der Mafchine fich augenblicflich widerfesst, 3 Be nidiet mit Gez
wenn dic Miffben an den Jrgen fich faffen und W0 Lber
fefthalten aund dgl, fo muf man nidt verfucdhen
dag indernif mit Gewalt yu tiberwinden, fondern
man drefie eeft ridwarts und verfudhe dann ob g
bei ciner giweiten Drehung nidy¢ beffer von Statten
geht.  Jedenfalls muf dag Hindernif fogleich auf-
gefucht und dic Hemmung mdglichft befeitigee wer-
dent, was cinem Telegraphiffen, der mit feiner Ma-
fchine gue befannt iff, nie fdhwer fallen Fann.

Capitel 4
Cinrichtung deg Fernrohrs,
6. 1.

Dag Fernrohr, wie e8 anf unferen Telegras
phert gebraucdyt wird, ift auf der Tafel, unter Fi-
gur L, im verfleinerten Maafiftabe, fo abgebildet
alg ware e8 der Lange nady durdfhnitten, alfo im
Jnueren gu fehen.  Die Abbildungen der eingelnen
Tycile find unter Fig. I1 und UL in der narsieli-
en Grofie der gewbdhnlidhen Telegraphenfernedfre
dargeftelt.
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Dic Haupttheile deg Feenrohrs find: I. Das
Hauptrobr, in deffen weitere Offnung das Ob-
jectiv 1L cingefdhraubt iff, und in deflen engerer
Offnung fih das Ocular IIL cin- und ausfdie-
ben laft. Der Decfel LV. dient gur Befchsung
des Objective, wenn das Jnftrument nicdt im Ge-

braud ift:
§ 9

Dag Hauptrohr iff aus Hol gefertiget ober
mit $Holy tberjogen; auswendig cutweder rund oder
Fantig, im Snnern aber immer rund.

Hier find, in ciniger Entfernung von cinan-
der, fhmale DNinge angebradt, dic man Blende-
ringe nennt, aaaa, welde perhindern, daf man
beim geraden Durchfehen gegen die innere Mobre
ficht und daf bie Qichtfiraplen von dem Nande deg
Glafes ins Auge fallen. Rugleich dienen diefe Ninge
jur Berftarfung der folgernen Dofre. It Jnne-
ren ift dag Rohr fdwary pamit ¢8 nidt glanyt.

9n beivben Enden find meffingene. Befhlage
mit Sdranbenmuttergerinden, bei bb und ce, yur
Yufnahme der Schrauben bdes Objectivs und des

Qculars.
6. 3.

Dag Objectiv iff der ganse Gig. 1L abgebil-
dete Theil deg Fernrofjrs; das grifite Glag deffel-
ben mit der Faflung gufammen. Die Objectiv-
faffung obder der Objectivring ift cin meffinge-
ner Ring dddd, auferlid mit cince Sdraube
e e umgeben, vermoge weldber er in dic Mutter
bb des Hauptrofres cingefdbraubt wird. Jm Fn-
neren fat er cinen porftchenden Nand If.

Auf diefem NRanbde rufet das Objectivglas,
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weldhes bei unferen Fernrohren aus. gwei Theilen

befteht. Der cine Theil (g), der, wenn das. Jn-

freument gufammengefest ift, nacd anfien liegt, ift

vor blaulichem oder grinlihem Glafe (fogenann:

tent Kronglafe).  Dies ®lasg ift fo gcrd)[iﬁcn, daff Kronglas nach -
’ ¥ ¢ 5 aupen; conyer.

e8 auf beiden Seitenn baudyig (conver), alfo in der

Mitte dicker als am NRande iff. Die nach aufen

liegende Seite iff ctwas flacher alg die innere, mit .

welder ¢8 gegen den anderen Glastheil paft.

Diefes andere Glasfiud (h) iff von cinent  Flintglas;
fhweren gelblichen Glafe (Flintglas) gemadye, und ik
pwar fo, daf s im Gangenn in der Mitte dmner
ift alg am Rande. Diejenige Seite, weldhe gegen
pas Olas g liegt, ift hohl (concav) gefchliffen, fo
paff dic Wolbung vom Glafe g darcin pafie; die
andere, nach dem Juneren des MNofres liegende
Geite ift bei cinigen Juffrumenten cbenfalls cin
wenig ohl (5 B. bei den englifthen, und den mei-
fien derjenigen Telegraphenfernvdhre die cine Fan-
tige Holyfaffung Haben), bei andeven iff diefe Seite
cin gany” Weniges erhaben gefchliffen (3 B. bei
den Gernrdfren, weldhe von Frauenhofer in Miin
chen, und denen, weldhe von Piftor gemadt find).

Dicfe Fernrdhre, bei weldhen diefe innerfre Flace
cin Wenig erhaben iff, hHaben die hohle Seite ctwas
flacher gewdlbe als die Ddavin liegende  erfabene
Giite des Converglafes.  Deshalb  find gwifdhen
beidenn Glafern, am Nande, drei dinne Jinnblate-
dhen v v gelegt, damit fic fich nicht in der Mitce
pricken, wodurdh cine Spannung  hervorgebrade
wiirde, die dag Jild der Gegenftande minder deu-

lich erfcheinen liefe.
)




Achromatifch.

Oeularrohr.

Sederrohr.

Unmerfung. Bei den alteren und fiblech.
ten Gernrofren beficht dag Objectivglas nur aus
cinem ®lafe, weldes auf beiden Seiten banchig
gefdliffen ift. Dicfe JInfirumente eigen aber
die Gegenftande, weldhe man dadurd) betracdhtet,
mit bunten, regenbogenartigen Sandern, fo dap
fic dadurdy) undeutlicher werden. Um diefe Fars
benrander gu vermeiden, hat man die Objectiv.
glafer, febr Finfilich, aus gwei verfdhicdenen Slag:
forten jufemmengefesst, und diefe fiihren den Ma-
men der adromatifden, das feift: farblo-
fen Fernrdhre. Mandpe derfelben Haben im OBb-
jectivglafe drei Glastheile, nimlidh gwei Krons
glafer und dagwifchen cin Glintglasfiict.

Um das Objectivglas von der inncren Skite
feffsubalten, ift ein metallencr fdwary gemacheer
Ning i i entweder felbft in das Objectivfitid ein-
gefcbraube, oder durdy drei Fleine fiahlerne Shray.
ben von der eite davan befeffigt.

s34,

Das Qcular i|'r§ der Gig. IIL abgebildete
Theil des Fernrohrs, welcher aus mehreren, lan:
geren und Erdrgeren Rohren und vier Slafern ju-
fammengefest ift.

Das Ocularrohyr iff dic langfte meffingene,
tiberall gleidh weite MNofre des Oeulars. Sie fDiebe
fidy in ciner Fiirgeren Rofre, dem FederrofreAA,
welches fleine Cinfhnitee hat, wodurd cingelne
Tfeile deffelben auf drei Seiten von dem Nobre
felbft getrennt find, und dadurd mit Federfrafe
gegent dag Ocularvohr driicken Eonnen, damit Ddie-

" fes fich nicht gu leiche in dem Federrofhre verfchic

ben Fann.  Vei k k ift dag Federrohr mit cinem
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daran feftgeldtheten Schraubenringe umgeben, mit-
telft deffen e in dem Muttergewinde ¢ ¢ des Haupt:
rofres befeftigt wird.

B. et Oculavfopf iff cin fohles meffinges Ocularfopf.
neg Strick, mit dem Eleinen ugenlode 1, an wel-
dhes das Auge beim Durdfchen gebradt wird. An
der tvciten Offnung bei mm  fat der Kopf cin
Getvinde, mit weldbem er auf die Schraube nn
des Ocularrofres gefdhraubt wird. Der Kopf if,
wic das gamge Nobr, im Fnuern gefchrart.

C. Das vordere Qcularftud oder Au- Augenfic.
genftiicf Deffeht aus eincr Fleinen meffingencn
NRohre, welde genan ing Ocularrofr paft.  An
dem dufierfien Enbde ift an der Eleinen Ndfre das
metallene SticE 0 0 angefchraudbe, tweldes oben
enget gulauft und dore cin Eleines Glas, dag Au-
genglas, enthalt, Ddeffen innere Seite  baudig
(conver), die anfiere Seite aber gang ¢ben (plan)
gefchliffen iff.

Am anderen Ende der Fleinen Rofjre des wor- Collectitglas.
deren Oculavfiticfes iff cin metallener Ring p p
cingefdyranbt, in toeldem cin groferes Glas als am
oberen Ende, das fogenannte Collectiv-Glasg,
befeftige ift, deffen plane Seife im Synnern der fleis
et Nofhre liegt.  Beide Glafer dicfes vorderen
Ocular- oder Augenfhickes liegen alfo der Art, daf, Lage der Gli-
wenn dag Fernrobe vichtig gufammengefest iff, ihre = ‘}}‘ii?f’éfgf“’
converen (evhaben gefchliffenen) Seiten gegen das
Nnnere des Nofres, oder, was gleidy viel iff, ge-
gen dag Objectiv hin gerichtet find, die planen Sei
¢en aber nady dem Auge g Tiegen.

Swifdhen beiden Glafern befindet fidh, in dic- Blende des
feom Stiidfe, cin Blendering von Metall und ge- el

H2
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fhwarit q q.  Diefe Blende, weldhe cine grofe
Offnung Hat, fiehet fo, daf fie von dem groferen
inneren ®lafe, bei p, nue ungefdhe Hald fo tweit
entfernt iff, als von dem AQuferffen Fleinen Augen-
glafe bei 0. Dics gange Augenfiric wird in das
Deulavrolir, worein ¢s, wie erwalne, genau pafe,
blofi eingefchoben, fo weit bis der Rand des Stuif-
feg 00 didht auf dem Schraubenringe nn aufe
liege. Diefer HRand verhindert, daf es nad) innen
Bincingleiten Fann.  Um dies Stk bequemer Bers
augnelimen gu Fonnen, ift das Ocularrohr und def
fon Sdraubenring nn an ciner Stelle ein wenig
auggefdbhicten, fo daf man mic dem DNagel des
Daumens unter den Rand des Stiices 0 o faffen
und das Gange herausgichen Eann.  Jft der Kopf
an feine Stelle gefdhraubt, fo verdecft er dicfen
Ausfchnite und hale dag Augenfhick feff, damic eg
fich nicht nach anfen ju verfchichen Fann.

D. Das fintere Dcularffid iff wicder ¢,
Furge Mofre, deven Durdymeffer bedeutend Fleipep
iff, als der des Dcularrofires. Das aufiere Enpe
diefer Eleineren Rofhre hat cine WVerftarfung r v,
deren glacter Umfang genan in das Ocularrohr
pafit.  Am anderen Cnde fhat diefe Nohre cinen
Sdraubenring, womit fie in das Muttergerwinde
gefchraubt wird, teldhes fich in der inneren M-
tallverftarfung deg Ocularvofres s s befindet, und
dadurch in demfelben befeftige wird.

Anmerfung. Dicfe Cinrichtung iff niche
Bei allen Fernrdfhren gleich. Vei cinigen befindet
fih die Schraube an der Berftarfung r, woge-
gen dic Stiicke bei s glatt find; diefe Einvich
fung fowohl, als dic oben befdhrichene dient dagu,
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die Nofre an beiden Enben u Halten, damit fie
nicht cine fhiefe Stellung annchmen Fann. Vi
manden Fernrohren ift - aud blof bei r cine
Sdyraube und die BVerftarFung bei s fehle ganglich.
An beiden Enden des Pinteren Oeularfiticfes
befinden fich metallne Sticke angefdhraube, in-welden
plan-conpere Glafer befeffiget findy t 1 und uu
Dicfe Glafer haben aber cine cntgcgcngc{'clgtc Lage
von denen im vorderen Yugenfttict, und fiehen, wenn
das Jernrofhr ridtig jufammengefesst ift, beide fo,
daf die converen Seiten dem Augenloche, die pla
nert Seiten aber dem Objective jugetwendet find.
Swifdher beiden fieht twicder cine Blende w,
weldhe aber nur cine Fleine Offnung hat, und von
dem aufferen ®lafe t etwa viermal fo teit ents
fernt ift als won dem inneren Glafe u, dem fie
alfo febr nabe liegt.

Capitel 5.
Behandlung ded Fernrohrs.
Ssedit

Dag Fernrofyr iff cin Foftfpicliges und jartes
Sufteument, weldes durd) cine fdledhte Stellung
feiner Theile oder durd) die Werlehung der Glafer
febr Teidht verdorben werden Fann und crfordert
deshalb cine grofe Sorgfalt und cine fehir vorfic:
tige Behandlung.

Cs muf, wenn e8 nidt im NRolrlager liegt,
immer nur an den ju feiner ufbewalhrung befimms
ten Ovt hingelegt werden.

Blifer des
hinteren Ocu=
lavftiicEes,

Dlende.
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§: 2.

Die Schrauben des Fernrohres Haben alle
cint feines Gewinde, cinen verhiltnifmafig grofen
DOurchmeffer, und find meiff an dinnen leidht u
perbiegenden Stitcfen befeffigt. Aus dicfern Griinden
crfordert ¢8 einige GefchictlichEeit, wenn man fie
ofne Befbadigung jufammen{chrauben will.

Die Schrauben bdes Fernrohres, tvie in der
Negel alle Schrauben, die nide ju cinem beffimms
tenn uect anders gemadt werdert, fhlicfen fih
wenn man fie von der Linfen gur Redten dreht,
und offnen fidh dagegen wenn fie vou der Reden

gur Linfen gedreht werden.
Dic befte Are diefe Schrauben gu behandeln

ift folgende: Man halte das grofere von den bei-
ben Stiicfen, weldhe gufammengefdhraubt werden
follen, fo vor fid), dap ¢s cine lothrechte Lage BHat.
tun pafle man den Fleineren hyeil fo darauf, daf
bie sufammengeporigen Gevinde fich berubren. Die
diinten Ndhren muiffern dabei fo angefafit werden,
baff man fie nicht sufammendrice, weil fie fonft ifre
Sorm verlicren und an ciner Stelle ju-eng werden
um dic Sdrauben anfuchmen gu Fonnen.  Das
RQufchrauben gefchicht dann durch cine Nedhesdre-
fhung, ofne Getwalt angurvenden fafit dic Sdraube
nidt fogleich, fo Fann man erft cin twenig linfe, -
dann wieder rechts drehen und dabei den angufchraus
benden Theil mafig andriicen, aber ja nicht mit
cinem ju ftatfen Drud.  Har die Schraube fhief

Suriictorehen gefafit, weldhes man davan bemerfe, daf fie dem

nentt die
Sdraube

weiteren Jufchrauben widerfieht, fo muf man gleid

febief orfabt ywicder linfs drehen und dem eingufchraubenden

Stie cine ctwas andere Lage geben.  Bevor
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man cinige {1bung in der Behandlung dicfer feinen
Schrauben erlangt hat, dauert 8 oft giemlich lange
che man damit gu Stande Fomme, tweshalb dabei
die grofite ©eduld anempfolhlen swivd.

Sede Scraube muf fo weit angefdraube wer-
den big die Rander diche aufliegen, aber ofne Gewalt
anguwvenden , el dadurdy leidhe dic Gewinde ver-
borben tverden und dann gar nicht mehr fhranben.

Die Schrauben miffenn, bevor man fie ein- Neinigen der
(hraube, abgewifdht werden, damit nidht Staub AP URRAI
oder Sand dagwifchen fomme.  Eingefdmicre dip-
fen fie aber nicht mwerbden.

6. 3.

Dag genaue Anlicgen der Nander iff deshalb  ©an; ju-
nothig, weil nur in diefer Lage die Glafer die rid- ab{f{’iﬂ;;,[l“éh
tige Entfernung und Stellung gu cinander haben, nealt.
und von bdiefer genau berechueten Entfernung ift
pas deutlihe Schen ablhangig, denn twenn bdie
Sdhrauben nide vollig bis su Cnde cingefdhraubt
find, fo Fommen die Glafer weiter von cinander ju

ftehens und das Bild wird undeutlich.
§. 4.

Bon der Form und Politur der Glafer Hange Bevantlung
befonbers die Gtite cines Serurohres ab, cs muf i
alfo cin Hauptaugenmerf fein dicfelben nidhe su
perderben, und fie immer vein gu erbalten.

Cs muf nidht nue das vermicden werden
wodurdy dic Glafer gerbrechen oder Schrammen
und Riffe crhalten Fonnen, fondern tiberhaupt Ales
was auf die Politur cinen nacdtheiligen Cinfluf
1iben Fonnte.

§. 5.
Cs dtirfen alfo Feine fdarfe Pusmittel jur Seine (Harfe
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Eilttl)gl)lctgl[l;::llbl ;‘)‘?cimjguug angewendet, und, da die Menfchenhane
mit den i siemlich fcharf police, fo muf die Beriihrung der
- Oberflache der Glafer mit den Fingern forgfaltig
vermicden werden.  Abwifdhen von  Fuffeln oder
Staub mit den Fingern oder mit dem Ballen der

Hand darf durdaus nic vorfommen. -

§. 6.
_Seine harte Cben fo wenig diirfen twollene oder andere
‘°C"”§°£§'rb_&m harte Beuge, oder unreine Tuicher oder Leder ange-
wenbet werden. € ift jwar cin giemlidh allgemei-
nes Worurtheil, welches felbft einige Mechanifer
und Optifer theilen, die ihre Kunft nide vede ver-
fichen, daf weiches Leder gut gum Pussen der Gla-
fer feiy dieg iff aber gany falfd), denn erffens po-
live das Leder fhon an und fir fih, und dann
fest fich audy feiner Staub davin fo feff, daf er
nicht berausgebradht werden Fann.  Wenn dies nun
auch Feine Niffe und Schrammen i dag Glag
macht, fo verdndert e8 dodh die Politur und mache
fic auf verfdicdenen Stellen des Glafes ungleich,
wodurdy cine falfche Strabhlenbrechung entfebe, die
das BVild unrein madht.
§i e

SHaarpinfel. Der lofe auf den Glafern liegende Stanb tvird

am Beften durd) feine Haarpinfel hinweggefdafft.
Der gur NReinigung der Slafer beffimmee Pin-
fel darf beimt Gebrauch nidhe naf feins er muf
ferner vorfier auggeftaubt werden, indem man ihn
fibticeelt und ausblaff, und muf befonders vor
Seetigfeit in At genommen twerden.
§. 8.
Leinand. Wenn Unreinigeit an den Glafern fo feoft
faftet, dag der Pinfel fie nidt fortfhaffen Fann,
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fo miffen fic mit reiner, feiner, weicher Leinwand
abgewifcht werden. - At befien ift ¢3 gu diefem
Behuf cin Stiik nener Leinwand von cin big gt
Quadratfuf Grdfie g nefmen, dies in flarem
Waffer ansgufpiilen, damit die Steifigfeit heraug:
Fommt, und daffelbe, nachdem e wicder getrocfnet
ift, su platten und weich ju reiben. ©cbraudhtes
Qeinen ift darum nicht anguempfehlen, weil Fleine
Safern und Juffeln davon abgehen, die das Glas
noch mebr verunreinigen. ,

Ein foldhes Pustuch muf ju nidies Anderem
angetvendet toerden  als gum Pusen der Slafer,
jedesmal, vor und nad) dem Scbrauch) muf es aug:
geffaube, und in Papicr gewidel verwahre werden.

6. 9.

£afit der Schmug von den Glafern beim froc
nen Abtvifchen nicht Tos, fo Fonmen fie angehauche
und dann abgewifdht, oder audy gany wenig mit
SBeingeift ober frarfem Kornbranntwein angefeudh-
tot werben.  AWenn dag Objectiv bei Falter Witte-
rung im Nofrlager ftarf anlauft, fo muf ¢s in
per IWarme, ofhne 8 gu nahe an den Ofert ju brine
geny evft efwas ablaufen und dann abgewifcht wer-
e, SYff der durdy dic Kalte entftandene feudpte
Hauch nue diinn, fo Eann ¢8 gleich mie der Leine
wand abgewifche werden.

6. 10.

Dag Fernrohr darf nie gu einer Jeit ausein: Nidt ausein
anbergenommen werdent, i weldper man fid) nidye xglel:?flr%fgnéf:f
gemacblichy Reit nefmen Fann, wme cs wicder gufam i g
mengufessen, weil die Eile dic man vielleicht dabei
anwenden miifite, cin {chlechtes Einfchrauben be-
wirfent Fonnte.

)
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§. 14,

Die befte Berfahrungsart beim Auseinander-
nehmen und Sufammenfesien der Fernrdhre iff fol-
gende:

1) Man breite 1iber einen ifdh cin reines
Tuch und lege foldhe Gegenfidnde daranf, die das
Hevabrollen der ofjre und runden Stiicke verhin-
dern Fomnen, alg: Buder, Kiffen u. dgl. Nun
feie man fich an den ifh und nehme gu feinen
Sufen ein Kiffenn, cin gufammengelegtes Tudy oder
cinen anderen weichen Gegenfiand.

2) Dasg Fernrohr wird damn, mit gang hin-
eingefchobenem Ocularrofre, lothredt ywifchen die
Knice genommen, fo daf der Ocularfopf auf dem
an der Crde licgenden weichen Eegenftande rubet.
Sn diefer Stellung wird das Dbjectivfiiuc ausge-
fcbraubt, mit dem Pinfel odber der Leinwand gerei-
nigt, ofjne daf mit den Fingern das ©las beriifhre
werde, und fogleich wicder cingefchraubt. Dag Op.
jectivglas darf nie durd) den Felegraphiffen ang
der Faflung genommen werden, wenn fich audy er-
was Trtibes ywifchen den beiden Glastheilen deffel-
ben geigen follte, da es leicht gu verderben iff und
da die beiden Glastheile febr fdhwer wicder in ihre
richtige £age su bringen find.

3) Der Deckel wird aufgefest und das NRohe

umgeFefre twieder lothrecht wifchen die Knice ge-

nommen, der Deckel auf dem tweidhen Gegenfand
an der Erde fiehend.

4) Das Owlar wird mit dem Federrohre ans-
gefdraubt und auf den Tifdh gelegt, (o daf es
nicht. rollen famy.  Das Hauptrohr wird mit gleis
her Borfihe auf den Tifd gelege.
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5) Dag Oeularrohr wird tiber dem Tifche loth-
recht gefalten, den Kopf nacdh) unten, und das in-
nere OcularfiicE D ferausgefchraubs.  Beide Theile
werden anf den TifDh gelegt.  Die Glafer dicfes
Gtiicbes werden, jedes fiir fich, nie beide gugleid,
uin Berwechfelung gu vermeiden, ausgefdhraubt, ges
reinige und fogleich wicder eingefchraubt, dann dag
gange Sticf wicder in das Ocularrofir gefchraubt.

6) Das Nofyr twird wicder lothrede tiber demt
Tifch (choebend gehalten, mit der WBorfiht, da
dag untere ®lag denfelben oder das davanf liegende
Tudh niche bertifire, und der Kopf abgefdraubt.

7) Das Nofhr wird in einer wageredren Lage
gehalten, und mit dem Dagel des Daumens, oder,
ennt man mi¢ demfelben nicht Kreaft genug Dhat,
mit einem gugefcharfeen Holge, nide mit cinem
metallenen Snftrumente, in dem Ausfdnitte des
NRofres unter den Nand des Augenfiictes gefalren
und dies Stuck herauggesogen.

8) Dic Glafer des Augenfiticfes werbden Der-
auggefdraube , gereinigt und iwicder cingefchraubt,
dann das Augenfiicf in das Ocularrohre cingefdho-
e, der Kopf aufgefchraubt und dag ivicder gu-
fammengefefste Ocularrohe auf den ifch gelegt.

9) Enbdlidy twird das Hauptrohr nochmals giwi
fdhen dic Knice genommen, tvie bei 3), und das
Gederrohr mit dem Oculare cingefchranbr.

6 12.

Dicfe Neinigung des Fernrohres muf fo oft
porgenomuent weeden tvie e durd) Staub veruns
veinigt iff. Oft wird e hinveidyend fein, blog den
Kopf abgufchrauben nnd das vorderfte ugenglas
mit dem Pinfel gu reinigen.

B 5 R 52
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Capitel 6.
Gebraudy des Fernvohrs.

6. 1
Bon dem gwecEmagigen Gebrauche des Fern-
rofirs Bangt die Scharfe und Deutlichfeit des Bil-

des ab, weldes daffelbe von dem betrachteten Se-

genftand in das Auge bringt, wobei cs befonders
auf dic Cnefernung des Objectivs vom Dculare
anfomme, bdeffen vier Slafer in dicfer BVegichung
cin Ganges bilden.

6. 2

Die Cnefernung des Oculars vom Objective
ift erfchicden nach des Sdarfe des Auges, wel-
ches durchfieht. Fur Augen, die beffer in die Ferne
fehen, muf diefe Entfernung grofer fein, folglich
das Ocularrohr tweiter BHeransgesogen werden qfg
fiir foldpe Augen, die Bcffe; in der Mabe fehen.

§. 3.

Um odas ridige Stellen des Dcularrohres
qu erleichtern, ift am Aufeven deflelben ¢in feiner
Strich gemadht.  Wenn ¢s fo weit ausgejogen iff,
daf dicfer Strich den Nand des Federvofjres be-
viifiee, fo ift e fiir Augen von mittlerer Sehfrafe
geftellt.

Bis gu diefem Strih twitd das NRohr aug-
gegogen und dann in das Robrlager gelegt. Mun
wird ¢8 auf den Segenftand, alfo auf den Nad-
bartelegrapfien, gevidhtet und derfelbe dadurch be-
tradptet. Stellt er fich nicht gany Elar und mit
fdbarfen Umriffenn dar, fo witd das Hauptrofr mit
der linfen Hand feft gehalten, und das Ocularrohr

»
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mit der redhten, unter fortivalhrendem Durdfehen,
gany allmaflig und immer nur wenig Beraug - und
fereingefchobert, weldes am beffen gefchicht wenn
man dag Ocularroljr dabei cin wenig dreft, bis
man den Punfe cereidht auf weldem das Bild am
deutlihften iff. Dicfen Punfe nmf fich ein Feder
paran merfen, daf er nachficht, ob der Strich am
Ocularrofire auferhald des NRandes von demfelben
abffeht oder in das Junere des MNolhres hincinge-
fchoben ift-

Unmerfung 1. Die langeren Fernrofre frel- Lingere Fern-
fen die Gegenfiande grofer dar, aber das ganje o
Gefidtsfeld (der Naum, welder durch das
Glas tiberfehien wird) ift nide fo fell als bei
den Erirjeren, deshald iff bei etwas nebligem
NBetter durd) die Furgere Nofhre oft deutlicher
qu fehen.  Dei foldyen Glafern, welde ftarfer
pergeofern, ift ein gevinges Berfchichen des Qe
fars gegen das Objectiv von viel groferem Eine
fluf, weshalb bei der Stellung berfelben mit
nody mefr Borficht verfahren und das Ein- und
Ausfchicben nod allmabliger und in Eleineren
Naumen gemacht werben mup.

Anmerf. 2. Betradtet man Gegenftande egenfinde in
pon ungleiher Cnefernung, fo muf fir dicjeni= Gotning.
gen, welde ung viel naber licgen, das Fernrohr
yeiter ausgesogen werden alg fir die, welde in
weiterer Gerne gefeen werden follen.  Wo alfo
cine Nachbavfation fefir nahe, bdie andere felhr
yeit liegt, da Fomuen fie nicht beide mit derfel:
ben Ansgugsweite betradret werden.

§. 4.

Die Gegenftande, weldhe durd) die Mitte der Q&“{Rtf“
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bcé%‘(fc%rgfbrcé Glafer gefeben werben, find immer dentlicher alg
P die weldbe man nabe an den NRandern derfelben
fieht. Es ift alfo wefentlidy, daf dag Mofr immer
cine folche Qage fhabe, daf der MNachbartelegraph
fih in ber Mitce des Oefichrsfeldes parftelle.
Steht e beim Durchfehen dem  oberen Drande
nafer, fo muf in der Gegend des Objectivg Etwas
unter dag Gernrofhr gelegt werdens frehe der Ge-
genftand fhingegen gu tief, fo muf dag Fernrohe.
an der inneren Kanfe deg Nobrlagers eine Fleine
Unterlage erfalten. :
Dag Berfdhicben des Gegenftandes rechfs oder
linfs wird dadurd) vermicden, dafi das Sernrohr,
went eg ridhtig im Nobrlager liegt durch dancben-
geffopfte Kiffen ober Tuicher feftgehalten tvird.
§. 5.
Beiegen des ORern die Luft fo friibe iff, bdaf man den
RoREs Machbartelegraphen nur undeutlich fimmern fiehe,
fo erlangt man ol dadurd) cine grdfiere Dent-
licFeit, daf man wafhrend des Durdfehens das
Ocularrofr fortwalrend gang wenig aus- und cin-
fchicbt, odec dbaf man das gange Mo leife reches
und linfs Dewegt, aber immer nur febyr wenig, da- !
mit das Bild nicht aug der Mitte -Fomme. :
§. 6.
Abhalten der Da ¢8 die Deutlichfeit des Sehens. vermin-
@33;&?3"‘ dert, wenn das Objectiv vor der Sonne befchienen
wird, fo muf das Nobr, fo viel es nadh dem
Stande der Sonne miglicdh iff, fo cingelegt wer-
den, dafi der Decfel oder die Wande des Nofyrla-
gers ifren Sdatten davauf werfen.
7

Da die gefehenen Gegenftinde deutlicher crs
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fdheinert tnd dag Auge weniger ermitdet wird, wer Abhalten bes
man nidht beim Durdfehen, neben dem Fernrvohre S
fort, ing Helle fiehe: fo ift jedes Dlebenlicht abyu-

halten.  Bor den Rohrlagern find dagu die griinen
Sricsgardinen angebradt.

Da two das Nohrlager neben cittem Fenfier
des Beobachtungsgimmers liegt, iff dies Fonfter,
fo weit eg beim Beobadten am Nofre das Anuge
treffen Fann, gu verfangen.

6. 8.

Cin langere Feit dauerndes utausgefesstes Nicdht unaus-
Sefienn durd Fernrdlre fhwacyt das Sehvermdgen, fer vty
fo daf nady und nach die Gegenfiande undeutlicy  feben-
werdenr.  Deshalb nuf das Beobacdhten gewdhnlich
nue mit Swifhenvaumen gefchehen. Es wird da-
fer feffgefest, daf dann, wenn dic Jnfiruction
fleifiges Dtadfehen vorfdreibe, der Zelegras
phift vier- big finfmal in ciner Minute, jedesmal
nue cinige Sefunden den Nachbartelegraphen be-
trachtet und dann twicder mit dem Auge dag Nokhe
perlifit.  Dies bringt der ndthigen Gefchroindigheit
im Telegraphiven Ecinen Cintrag, nur miffen die
Swifdhenraume nide langer gemade twerden.

Nur da wo ein unverwandtes Beobadh-
ten vorgefchrichen iff (3. B. bei der Wicderholung
undentlidher Jeichen, Abfdhnite I Cap. 7. § 1
ad 5.5 obder beim Stellen der Uhren, Abfihn. I
Cap. 8. §. 6.), darf der Nachbartelegraplh Eeine
Sefunde aus dem Auge gelaffen tverden.
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Capitel 7
Vehandlung der 1hr.
g 1. il

ﬁ‘fu}g:)\ft:gtlfﬁ Bum Aufhangen der gelieferten Stationsule
e niche 30 muf in dem Beobachtungsyimmer ein Ort gewahle
‘“;)‘f;geﬁ” werden, welder moglidfe trocen, der Cinwirfung
der Ofenwarme jedoch nide ju febr ausgefest ift,
und wo tiberhaupt cine gleihmafige Temperatur o
porefcht.  Dabei mmf die Stelle fo boch gewahle |
werden, bdaf die Uhe ganglidh ablaufen Fann, ohne
baff das Gewicht den Sufiboden bertibre. Sonire ||
und Gewidbte muffen gegen alle Stofie und Be- ”

rifrung gefchse fein, und rubig Hangen Fonuen.
)

S

Laqe des. Bei Befefligung des picrecfigen Brettchens,

Brettdhens. ovanf die Uhr gehange wirds ift befonders darauf
s fehen, Dap o8 cine cbene und fenfredhee Lage
erfalte. '

Um bies g bewicfen, fann maun an cintem
ctivas langen dlinnen Faden das grofie Gewidhe
per Uhr befeftigen, und diefen Faden, mit dem an-
deren Ende, miteelft einer Eleinen Sdleife, an das
Hifchen des Brettes fangen.

Dag Brete wird nun an der Stelle der Wand,
wo ¢8 befeffigt voerden foll , fo gedreft , daf der
Saden tiber Ddev unfersn Gefe des Bretechens her-

abhangt: |
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:

Sitefit dbag Brett, vou vorn angefeben ) - auf
biefe Weife vidhtig, fo muf man 8 anch von der
Geite betrachten, um s aud hict ridptig abyulos
then. Siefyt man dabei, daf ¢8 nicht mit dem
Gadent pavallel ftefit, wag bei der Ungleichheit der
OBaude Teicht mbglich iff, fo mufi oben ober unten,
je nacddem eg von der lothrechten Lage abweidt,
ctwag Holy untergelegt, und dann das Brete viche
tig angenagelt werden.

Werfaumt man dicfe Borfidht, fo wird das
Pendel der b anftreifen und der Gang derfelben
gehindert.

. 3.

Nft das Brettchen befeftige, {o wird bas Pens 91!”)51'{?“1 per
del in dic Ufr cingehangt, die Sdyeibe deflelben ges :
vabe gedreht, und fo gefchober, daf ifyre obere Kante
den im Drafite eingefeilten Strich bertifre, dann
bie Ut an das Hafchen des Brettes und die Ge-

K
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widte an die Schntire gehangt, und ywar das

grofic, welches das Gehwerf treibt, an die ftarfere

Schnur, das Fleine, fiir den Wecker, an die dnnere.
§. 4.

Soll die Uhr ridtig gehen, fo iff e3 uners
(46lich, bdaf das Pendel die lothrechre Lage voll=
fommen erhalte. :

Ob dies der Fall fei, Fann man durd das
Gsehdr unterfcheiden.  Man laft namlich die Ube
gehen, und fordyt, ob fie richtig abfallt, das Keife:
ob der Sdhlag des Pendels nad) ciner Seite bin
¢ben fo lange dauert alg nad) der anderen Seite hin.

St dies nidbt der Fall, fo wird das Unter-
theil der LUbr cin wenig gegen die Seite hin gefcho-
ben, wo der Schlag am langften dauert, wabhrend
fie obent im Hafen hangen bleibt.

Hat man fo durd geringes i und Hoyp.
(chicben gleichformige Pendelfblage -“’I“".‘]_l'/ fo i
bie Upe in der vichtigen fage, wnbd, damit fie die.
felbe beim nfyichen nidt fo leicht wicder vevliepy
werden dic Fleinen Spitiett weldhe fih unten qyy,
Hintertheile der W befinden, in D48 Drettdhey

cingedruicts.

-

§. 5.
Dag Aufyichen bes Geiwerfes, alfo deg gro-
fen Gemichtes mit der ftacferen Shnur, muf je.
den Tag g ciner beffimmeen Stunde erfolgen.
Das Eleinere Gewidhe an der diinnen Shnur
wird nur dann aufgesogen, wenn man fich deg Wek.
foers bedicnen will. (&S. §. 9.)
§. 6.
Die gelicferte Whe iff fo vegulive, daf fie tich-
tig gebt, wenn die Sdibe des Pendels mit der
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oberett Kante dert am Orafre cingefeilten Stridy
berafyrt. ,

Gollte die Uhr dennoch efiwas vom richtigen
Gange abweidhen, fo Fann fie mie der gehdvigen
Borficht nachregulive terden.

Der ridhtige Gang hangt namlidh von der
ange des Pendels ab. Je Ftirger das Pendel iff,
defto fhnellers je [anger daffelbe ift, deffo [ang.
famer gebt die Uhr.  Hier iff aber nidht von dee
gangen Lange des Drafes die Nede, fondern von
der Entfernung, welde die Sdeibe des Pendels
yon feinem Aufhangepunee Hat.

Geht alfo cine L bedeutend ju fehuell, fo
mufi die Sdeibe nadh) unten, geht fie ju langfam,
fo muf dic Scheibe in die Hidhe gefdhoben werden
Beides jedodh nur fehr wenig, weil cin geringer ln-
terfchicd der Pendellange gleich einen betradytlichen
Unterfdhicd im Gange madt.

Man thut am beffen, dag Neguliren fohr ges
machlich umd nadh Maafigabe der grofeven oder
geringeren Abweichung vow richtigen Gange vor-
sunchuen.  Bei gwei bis dred Minucen, welde cine
Uphr wafrand ciner Jeit von 24 Stunden vor.
odet nachgehit, darf dag Pendel juctft nur um die
Dice des Feilffrichs verfchoben werden; hat dies
nicht qenug gewirfe, o fchiebt man bei der: nach-
fien Stellung wicder fo viel, und fo fort, big der
ridytige ©ang fevgeftelle ift.  Gefyt die Lhr nod
mehe nach oder vory fo Fann gleidh Anfangs etwas
mehr finauf- obder heruntergefchoben werden.

§ 7.
Es ift hicrbei g bemerFent, daf dic Tempes Einfluf ver

raturverinderung an dem Orte, wo die Uhr hange, ATEAE
K2
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cinett grofen Einfluf auf ifren Gang hat. (Bergh
Cap. 2. §. 3) :

BVei grofer Warme wird dag Pendel linger
und die ke gebt langfamer, bei: grofer Kalte ift
¢s umgefehre.  Hicrin liege die Mothendigeit,
daf die’ Ufhren, nacy §. 1., in miglichft gleichmas
fiiger Tempevatur gehalten werben muffen. Auch

folgt bieraus, bdaf man nidt gleich gum Nacdbres

guliren [hreiten muf, wenn flarfe Hige oder Kalte,
deren Baldiges Bortibergehen aber voraugiufelen if,
denn Gang der UBr ctwas verandert.
6. 8.
Dag Stellen der Uhr gefbieht durd) vorfich-

tiges Qiicfen des Miinutengeigers, vOrwares oder

riickwarts, je nadydem fic abeidt.

Dag Stellen des Wecfers gefdhicht mit dop
Eleinen meffingenen Stheibe, weldbe fih tiber degyy
Rifferblatte . unter den Beigern bcﬁnbct. Diefe
mufi, pon der redten naF[) der linfen :SCitc,
fo lange gedreft werbett, bttf pon den 3wolf pq.
rauf befindlichen Raffen dicjenige, i welder Stuny,
der Wecker (dhlagen folf, unter der Eleinen Spige
ffeht, die rticfwarts am Stunbdengeiger angebrade iff.

Das Stellen deg Weckers braudt nur dany
porgenomimen ju werden, Wwenn er ju einer. anberen
Stunde fhlagen foll , und Eann dann ju jeder be.
lichigen Reit gefchehen. ‘

Da die Wederfheibe nie ricdwarts gedrehe
merden darf, d. b von der Fwdlf diber Deun nach
Sedhs g1, fo muf man fie, wenn cine Stunde frids
fer geteckt werden' foll, 3B um 4 Uhe ffatt um
5 U, tber gefin Riffern fort bis anf die elfte:
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drefhen, alfo-in dem Beifpicle ber 6, 7, 8 u. f. 1.
fore bis 4.
¢ 9. :

So lange man alfo gur felben Stunde ge- Seit des Wt
wecft fein will, braudyt man blof dag Weckermwert sl i
aufjugichens dies davf aber mie mefr als gwolf
Stunden. vor der AWeckyeit gefthelen. Wil man
- B. um 4 Upr Morgens geweckt werden, und
pat demnady die Scheibe anf vier geffele, fo davf
man erft nady vier b Nachmiteags  anfyichen,
weil fonft der LWecker ju diefer DNNadymittagsfiunde
fblagen und ablaufen wirde.

§. 10.

Der Staub welder fich in der Uhe fammelt, Reinigen der
muf ofter, ctwa jeden Monat cin Mal, herans- ot
gefdhafft werden.  Dies gefchicht am beffen dadurd,
daff man die beiden Seitenthyiven, welde nur fefi
angedriicfe find, offnet und den Staub Lerausblaft.

Eg ware gefdhrlidh fich einer raulen Feder
sum Ausftanben der Uhr zu Dedienen, weil man

pamit leidht Etwas im Jnnern verbiegen fann.
§. 11.

Mit dem Einfhmicren der Uhr darf fich Mic- Einfhmicren
mand Befaffen, dev nicht davin untervidet iff, und Gl
mitiffen dabei folgende Hauptregeln nie aufier Adpe
gelaffen werden:

1) €8 darf jum Sdmicren durdaus fein ge-
wohnlicdpes O gebraudyt werden, weil flbft das
befte Speifed! trocuct. und dic wird, wodburd) dic
Uhr dann langfamer gefit und endlid) gany fichen
bleibt.  NachfE dem feinen Ole, deffen fidh die U ;
madber bedienen, ift veines Klauenfere am
beften dagu.
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2) Es darf nie viel Fete aufgetragen werben,
weil cine gu grofe Menge das Ublaufen deffelben
von den gefchmicrten Theilen veranlaft, wogegen
wenig fich davan fefthange. Auch mifche fich die
s haufige Schmicve, welde an den Seiten her:
vorquillt, twenn davon uidt genug vorhanden iff
uimi abyulauferr, mit Staub, und bildet cinen dicfen
WBrei, der die Bewegurg hindert, welche doch durd)
das Schmieren erleichtert werden foll.

Am et mafigfien ift eg beim Schmicren, cin
glattes gugefpiites Holchen mie der Spike in das
Fete g tauchen, s dann wieder abgufireidhen, fo
daf Fein cigentliher Tropfen davan hangen bleibt,
und nun damit den gu {hmierenden Theil gu be-
vithren. \

3) Sehr forgfaltig ift daranf gu fefen, daf
nur die in Lodern laufenden Sapfen der Uhr ge-
fchmiert yoerden, baff aber auf feinen Fall 3i-
fchens die Rafne der Nader und die Getrice dag
mindefte Feee Fomme, weil dicfe Theile dadurd) fo
glatt werden, daf fic nidyt mehr auf cinander wir-
Een Eonmen, fondern won cinander abgleiten.







